
学校消毒证申请方法办理流程

产品名称 学校消毒证申请方法办理流程

公司名称 广州高星信息科技有限公司-高星总部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区华观路1933号

联系电话  18565534917

产品详情

医疗臭氧杀菌机器设备备普遍应于药业公司GMP认证、食品行业QS验证、生产加工生产车间HACCP、
封闭式公共场合、生物制药、遗传工程等具备HVAC系统软件的领域，运用HAVC对系统各清洁地区做
按时消毒灭菌和净化处理，尤其适用防爆型和多系统软件自然环境。可按顾客规定给予合乎三十万级、
十万级、千级、千级洁净度等级规定的机器设备。 

商品特性 

1.臭氧消毒机为壳体式一体机，将气动阀门、气动阀门过滤装置、活性氧充放电室、开关电源控制器、
以及它配件等安裝在一个主机箱内； 

2.活性氧充放电户外电级系不锈钢板生产制造，选用髙压电级表层煅烧塘瓷介电层，充放电室总体选用
密封式技术性，运作靠谱； 

3.供电系统模块（PSU）是该系列产品型号的关键技术，包含变频式和变压两大加工工艺，设定全自动软
起动作用，具备极强的带负荷工作能力和多种维护作用，高效率平稳； 

4.本系列产品臭氧消毒机选用清洁空气能热泵或O2源多用型（可依据必须 挑选应用）； 

5.对充放电室选用风制冷，使充放电室做到优良的充放电实际效果，不仅使活性氧量造成平稳，并且元
器件不容易毁坏。 6.能够挪动，方便使用，可对不一样的屋子开展除菌净化处理解决。
7.具备按时作用，可无人化。

适用范围 1．可广泛运用于药业公司、医院门诊、生物制药厂、化妆品加工厂、食品加工厂等领域的包
装制品器皿生产车间、生产线、包裝生产车间、原料采购生产车间等的常温下消毒灭菌，是各制药企业
、食品产业、化妆品加工厂、医院门诊、家中及饭堂等场地气体杀菌的必备机器设备。各种食品类药业
公司护肤品公司做到GMP认证、FDA认证和HACCP验证等产品标准的好助手。

2．废水处理、工业污水处理、纯净水处理、化工厂空气氧化、医疗服务、自来水厂、医院门诊、加工厂
、日常生活住宅小区、游泳馆、饮品食品类、药业公司、自备井、池体、储水箱、牧畜水产品养殖、冻



库、园林景观自来水等行业的水体消毒杀菌.

臭氧消毒机构造 

1：304不锈钢板主机箱

2:金属材料塘瓷高效率气体放电管

3：带维护高频率直流高压电源

4：進口抗氧化硅胶软管一米

5：气电自动控制系统1套

6:排热过滤装置1套

7:活性氧氣泵

8:达标證保修单实际操作应用說明書1本

安裝操作方法
1.应将安装设备在干躁自然通风的房间内；机器设备可壁挂式可立柱式也可挪动便携式应用。

2.接入臭氧消毒机开关电源,指示灯亮；电流表有标示（AC220V）.开启工作中（电源开关）,工作中显示
灯亮，设备一切正常工作中；活性氧排气口有活性氧造成；

3.空间消毒每一次40-一个小时.用以污水处理时请把设备放置高于河面一米之上部位，另改装防回流装置
；此机器设备可用以污水处理。依据解决水必须
做到的规定可自主配备混合器射流器或应用泡气方法；假如必须
臭氧水浓度值做到0.5ppm之上请采用不锈钢板混合泵.

臭氧杀菌的优点:

1.无二次污染，没有残留。

2.不用加上一切药物

3.只必须 气体和220v开关电源就可生产制造出活性氧汽体

4.汽体弥杀速度更快完全消毒杀菌无死角

5.现阶段全世界进的消毒方法
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