
商场消毒证申请受理方法

产品名称 商场消毒证申请受理方法

公司名称 广州高星信息科技有限公司-高星总部

价格 888.00/个

规格参数

公司地址 广州市天河区华观路1933号

联系电话  18565534917

产品详情

卫生湿巾消毒杀菌办理备案检验，具有消毒杀菌产品质量检验的CNAS和CMA资质证书，所出示的二类
医疗器械检验报告，卫生计生委认同！管理中心合乎消毒杀菌管理方法的相关要求，根据试验室资质认
定，在准许的检验能力范畴内可从业消毒杀菌产品质量检验主题活动。二类医疗器械卫生检测汇报包括
结果，可用以二类医疗器械环境卫生安全性评价汇报的內容。本管理中心遵循相关法律法规、政策法规
及《消毒产品卫生安全评价规定》，根据二类医疗器械质量标准、技术标准和检测标准进行检测，出示
检测报告（含结果），对检测数据信息和結果的真实有效、精确性承担。假如质量标准、技术标准沒有
确立检测方式 ，管理中心可依照产品标准开展检测。

卫生湿巾消毒杀菌办理备案检验价钱-二类医疗器械卫生湿巾消毒杀菌办理备案检测中心-
卫生湿巾消毒杀菌办理备案检验新项目-二类医疗器械卫生湿巾消毒杀菌办理备案检验电話

“技术专业卫生湿巾消毒杀菌办理备案检验点评汇报”有关的顾客留言板留言

   一、浓度较高的臭氧杀菌机器设备作用与主要用途：

   1、消毒杀菌：

   （1）食品加工厂、药业公司必须 对原料等物件表层开展过流式的浸入除菌，而产生无菌检测的原
料表层（对包装材料能够浓度较高的活性氧汽体触碰进行杀菌消毒）。如新鲜水果等历经清理后可做到
无菌检测而能够做成浓缩汁。

   （2）在水产加工中——冷藏包裝以前，根据浓度较高的臭氧水自喷除菌或过流式的浸入除菌，对
水产品产品的食品卫生标准做到了极致的操纵，防止了应用氟化物产生高锰酸盐指数超标准的难题。

   （3）在液态食品工业（如饮品、水果汁等）和药业公司的生产过程中，浓度较高的臭氧水可用以
管道、生产设备及盛放器皿的泡浸和清洗，进而做到高效率杀菌。管道、机器设备及器皿表层上的细菌
病毒被冲洗及杀掉，比较简单方便。即不容易造成盲区，还防止了应用其他化学消毒剂产生的有害物排



出及残余，而活性氧无一切残余和二次污染。

   （4）可广泛运用于酒店、酒店餐厅、行政机关饭堂，为餐饮具、蔬菜水果消毒杀菌；及其小孩玩
具、物件表层的消毒杀菌。

   2、化肥溶解：能够广泛运用于公共性饮食搭配饭堂、蔬菜水果制造厂、食品厂等处，用于除去化
肥、有机肥、食用添加剂等有害物。

   3、污水处理：可广泛运用于工业化用水的防藻、除菌，饲养自来水的除菌预防疾病，废水处理全
过程中的除味、褪色、杀菌等加工工艺。

   4、食品保鲜：可广泛运用于冷冻厂、食品厂、家畜屠宰场等企业生产制造生产过程中的原材料及
制成品存储、冷藏、消毒杀菌的加工工艺全过程。

   5、净化处理清理：

   （1）可广泛运用于活性氧洗衣服是酒店、酒店餐厅、桑拿洗浴室、医院门诊、制药业、食品类等
领域清洗衣服的理想化挑选设备。

   （2）可广泛运用于公共场所、洗手间、生产制造场所的净化处理清理。

   二、浓度较高的臭氧杀菌机器设备原理：

   1、机器设备由O2产生器、臭氧消毒机、直流高压电源、气液混合泵加管道混合器、气液分离器、
自动控制系统等一部分构成。

   2、机器设备用O2产生器造成的浓度较高的O2为气动阀门，根据高压变频充放电造成活性氧，并运
用活性氧的强氧化性开展消毒杀菌和溶解化肥。

   3、机器设备内医用制氧机以美国品牌沸石分子筛为吸收剂，用变压吸附的法（PSA）将空气中的O
2与N2分离出来，并滤掉空气中的有害物，进而获得高纯的O2，并进一步提高活性氧生产量、纯净度和
高效率。随后，根据气液混合泵加管道混合器的水气超强力混和把浓度较高的的活性氧充足融解在水中
，产生具备除菌工作能力和溶解化肥作用的浓度较高的臭氧水。
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