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产品名称 定做 led照明亮化型材 led照明亮化型材
苏州和百裕

公司名称 苏州和百裕金属科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省常熟市辛庄大道301号

联系电话 13382122176 13382122176

产品详情

铝型材氧化处理之后注意用热水冲洗，订做 led照明亮化型材，氧化之后需要用热水冲洗铝件，定做 led
照明亮化型材，目的是老化膜层。但水温和时间要严格控制，水温过高膜层减薄，颜色变淡。处理时间
过长也会出现上述类似问题，适宜的温度和时间是:温度40~50℃时间0.5~1MIN。

铝型材氧化处理之后注意：干燥，干燥以自然晾干为好，将热水冲洗完的铝件斜挂于架子上，让工作表
面的游离水以垂直方向向下流。流至下端角边的水珠用毛巾吸去，按此法晾干的膜层色彩不受影响，显
得自然。

铝合金型材连接方式

内六角螺栓：内六角螺栓不仅可以作为紧固件使用，还可以作为连接件使用。在安装过程中需要在型材
上攻螺纹孔，这无疑会增加摩擦力，从而使得连接效果更好。内六角螺栓在所有的连接件中，其连接强
度排在位的。不知道该选择哪种连接方式，但是想要连接强度高的，就可以选择使用内六角螺栓。安装
时隐藏在型材内，美观结实。

苏州和百裕金属科技有限公司位于常熟市辛庄镇工业园区，led照明亮化型材，公司主要从事铝合金型材
模具设计研发、挤压成型，及产品深加工制作，提供从原料至成品的一条龙服务。

铝型材特点

可加工性：铝型材的可加工性是优良的。在各种变形铝合金和铸造铝合金中，以及在这些合金产出後具
有的各种状态中，机加工特性的变化相当大，这就需要特殊的机床或技术。

可成形性：特定的拉伸强度、屈服强度、可延展性和相应的加工硬化率支配着允许变形量的变化。



回收性：铝具有极高的回收性，再生铝的特性与原生铝几乎没有区别。

定做 led照明亮化型材-led照明亮化型材-苏州和百裕由苏州和百裕金属科技有限公司提供。苏州和百裕金
属科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 苏州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。和百裕金属带
着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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