
收费站膜结构的制作与安装【膜结构公司】

产品名称 收费站膜结构的制作与安装【膜结构公司】

公司名称 河南时展膜结构工程有限公司

价格 200.00/平方米

规格参数

公司地址 河南省平顶山市叶县昆阳街道公安局交通警察中
队南100米路西

联系电话 - 17603756444

产品详情

膜结构收费站应该怎么维护

1、工程保护一般要求膜结构工程的保护和保护。膜材外表不该与刀子、锐器触摸，以免划破及磨伤膜材

外表。一旦发现膜材被划破、严峻磨伤等现象时，应及时采取有效措施以免磨伤更加严峻，钢构件外表

不得遭受硬物冲击与划伤，不得触摸各种酸性、碱性和有机溶剂。

2、膜材外表需清洗、清扫时：

a. 工人不该穿硬底鞋直触摸摸外表，避免沙土磨伤外表，严峻磨刮膜外表。

b.清洗膜外表时，使用清水或中性清洗剂，不宜用如：汽油、酒精、氯水等酸性或碱性资料液剂清洗。



c.膜外表不宜长时间堆积异物如：铁件、化学物品或其它带色彩的资料等。

3、对结构中的钢结构、钢索、夹板及螺栓等部件在未经厂商认可的情况下不得任意调整、拆开。

4、未经许可不许在膜材上随意牵拉、悬挂重物及物品。

5、进行防锈及保护，保证结构，避免锈水滴落膜材外表。
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