
中轴三节雅阁款汽车雨刮器，新优质雅阁款汽车雨刷

产品名称 中轴三节雅阁款汽车雨刮器，新优质雅阁款汽车
雨刷

公司名称 厦门中轴汽车配件有限公司

价格 8.00/支

规格参数 是否提供加工定制:是
类型:汽车雨刮器
型号:无骨

公司地址 中国 福建 厦门市湖里区 湖里区

联系电话 86 592 2084411 13850056672

产品详情

是否提供加工定制 是 类型 汽车雨刮器
型号 无骨 型式 FZ680
适用车型 95%以上车型 刮臂总成 350-700（mm）
刮拭角度 180（°） 电机额定电压 12（V）
雨刮范围 局部雨刮 材质 天然橡胶
尺寸 14'-28' 产地 厦门
配件编号 FZ680

fz680

zonzou通用款fz680款适用于日产、韩系及中国大陆制造的玻璃弧面较大的车型，外型美观，使用寿命更
长。

fz680型无骨雨刮片适用雨刮臂：

1普通型8.7mm*7mm挂钩式雨刮臂

2普通型9mm*11mm挂钩式雨刮臂

1．产品非常耐用（是普通雨刷寿命的5倍）2.空气动力学设计之弹簧板弧度，与不同弧度之风屏贴合更
完美！压力更均匀，刮拭效果极佳！3.胶条及弹簧片覆盖之橡胶均采用最新科技优质配方，适应全球不
同区域之气候！4.优质弹簧件，使雨刷寿命更长！

5.设计精美，工艺精致！6.智能自适应弹簧钢弹片，冷扎钢板技术并经过欧洲最严格的风洞试验测试，雨



刮片与各种挡风屏完美贴合，无论是180km以上的高速还是逆风驾驶，压力均匀，刮拭效果极佳7.超强抵
抗外界酸、碱、盐等有害物质的侵蚀，绝无龟裂，使用寿命可达200万次以上；8.保证刮拭安静不跳动；9
.创新的雨刮片连接方式，与雨刮臂采用锁销式连接，安装方便美观，彻底告别传统接头；

使用保养指南：

1、定期检查雨刮器刮片，发现有污物（油渍）时，应用蘸有酒精或专用清洗剂的棉纱轻柔擦拭。切不可
用汽油清洗或其它含有酸、碱性液体浸泡；

2、非雨天欲去除灰尘时，一定要喷洒洁净水，切勿干刮。若玻璃上附有其它较硬的固体残留时，应用手
清理，这样既保证了雨刮片不受损伤，又避免了电动机被烧坏的可能；

3、关闭雨刮开关后，雨刮片应回到待刷位置（即挡风屏下侧）若悬停于挡风屏上，可转动自动停止器的
盖加以调整，直至归位

4、冬季使用时，若雨刮片被冰住或卡住，应立即关闭开关，待清理完后方可使用，否则会因阻力过大而
烧坏电机。
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