
云浮地下连续墙切割

产品名称 云浮地下连续墙切割

公司名称 犇盈建设

价格 120.00/米

规格参数 绳锯切割:无损切割
DD-220:无震动分离
广州:020

公司地址 广州市番禺区石壁镇都那村都那南路12巷2号101

联系电话 138-26151100 138-2615-1100

产品详情

混凝土切割拆除技术就是新兴的静力拆除技术，混凝土切割拆除技术有哪几种分类？是将钢筋混凝土静
力切割工艺和吊装设备有机地结合起来完成切割拆除任务，是靠金刚石工具在高速运动的作用下，按指
定位置对混凝土进行磨削切割，从而将混凝土结构切割折拆除，这是无震动、无损伤切割拆除工艺，可
以进行任何方向的切割，切割不受切割体大小、形状、切割深度的限制，广泛使用于大型钢筋混凝土构
件的切割拆除，桥梁切割拆除，码头切割拆除，大型的基础切割拆除等。

 

1、绳锯切割拆除：为液压驱动动力装置切割设备，工作原理及性能：绳锯静力切割是金刚石绳索在液压
马达驱动下绕被切割物高速行进研磨从而完成切割工作。利用绳锯设备对混凝土切割拆除，可以使钢筋
混凝土的技术拆除更容易，更安全，更有效；降低了劳动强度，操作安全可靠，动力强劲，提高了切割
能力和劳动生产率， 是拆迁、拆除施工项目使用的先进设备。因为它的线性切割可以使施工截面更加整
齐，能够成倍提高工作速度来缩短施工工期，进一步降低劳动力成本，提高竞标优势，扩大施工工程的
规模，大大降低了施工设备的损耗成本，目前是广泛应用于加固公司的改造施工中的主导先进切割施工
设备。

 2、锯片切割拆除：安装不同规格的锯片可以完成750mm以内厚度的混凝土切割。特点：切割锋利、使
用寿命长、切割平直稳定。适用范围：钢筋混凝土构件切割，高标号混凝土路面切割，沥青路面切割，
石材切割；常切割钢筋砼构件有楼板、剪力墙、桥梁翼缘板、防撞护栏。

3、钻孔切割拆除：安装不同直径的钻头，可以实现钻不同规格的大小孔，钻孔深度可以达到20多米。还
可以对钢筋混凝土进行排孔切割，排孔切割时常用的钻头规格为Φ108mm，适合切割基础底板、桥梁支
撑、混凝土楼板、混凝土梁、剪力墙、砖墙等构件。

只有经过培训并通过的人员才能使用混凝土切割机。云浮地下连续墙切割机初学者可能不熟悉如何灵活
操作。其实，只要你记住一些基本的操作规范。混凝土切割机的基本规格如下。初学者可记住支架梁切
割的施工方法根据本工程支撑梁的特点，采用机械切割时，用线锯切割；切割前，在梁底做满顶支撑。



根据8吨叉车的转运能力，分为块。所有拆除区域切割完毕后，用叉车运至吊车所在地吊装外运施工。在
每个区域拆除前确定起重机的位置。根据吊装距离，选择的吊车进行吊装。云浮地下连续墙切割拆除施
工。（墙洞、窗洞、梁体切割、路面切割、通风口切割、楼梯切割、阳台切割、电缆沟切割、污水沟切
割、多余屋顶切割、平面切割等各种规格的方孔！）。

本主要从事液压圆盘锯切割的服务，精心打造、一丝不苟，本着公平交易的服务原则，采用以项目计费
的方式向广大需求对象收取费用，价格合理，有服务需求的客户可以以电话预约的方式提前预约，我们
好提前为您做好液压圆盘锯切割服务前期安排，我们的营业时间是周一至周日。质量可靠，交期快捷，
服务结束后，可通过在线支付直接支付交易。

液压圆盘锯切割，大约剖析一下这三种设备，种圆盘锯式切铝机是市场上运用较多的切铝设备，也是而
设计的，转速在3000r/min左右，用合金锯片，切割面比较光亮，切割效率比较快，操作便捷，根本完成
数控自动化，此为这种设备切割效率比较高，一般控制在±0.1MM以内。
带锯是传统的切割方式，配合锯条运用，一般切较大的材料，更多的运用切割钢材。

云浮地下连续墙切割工程：混凝土切割、钢筋混凝土切割、静力切割、桥梁切割、钢筋砼切割、混凝土
墙体切割、楼板切割、墙体切割、支撑梁切割、桥墩切割、液压绳锯切割、墙锯切割、液压碟锯切割、
混凝土水钻切割、链锯切割、混凝土设备基础切割、混凝土建筑切割、混凝土建筑物切割、混凝土地面
切割、混凝土路面切割、混凝土箱梁切割、混凝土柱子切割、混凝土大梁切割、混凝土剪力墙切割、混
凝土承重墙切割、混凝土防撞墙切割、混凝土防撞栏切割、混凝土墙体切割开门洞、混凝土楼板切割开
门洞、混凝土无损静力切割等工程。
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