
PC 台湾盛禧奥（斯泰隆） 895119 高复合、高功能、专用化

产品名称 PC 台湾盛禧奥（斯泰隆） 895119
高复合、高功能、专用化

公司名称 东莞市屹立塑胶有限公司

价格 16.80/千克kg

规格参数 品牌:台湾盛禧奥（斯泰隆）
型号:895119
产地:台湾

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场四期6
栋10号二楼

联系电话 13600271293 13600271293

产品详情

PC 台湾盛禧奥（斯泰隆） 895119 高复合、高功能、专用化用途光学照明

用于制造大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等，还可广泛用于飞机上的透明材料。

电子电器

聚碳酸酯是优良的E（120℃）级绝缘材料，用于制造绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、电话机

壳体及零件、矿灯的电池壳等。也可用于制作尺寸精度很高的零件，如光盘、电话、电子计算机、视频

录象机、电话交换器、信号继电器等通讯器材。聚碳酸酯薄膜还被广泛用作电容器、绝缘皮包、录音带

、彩色录象磁带等。

机械设备

用于制造各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮

，也可作一些机械设备壳体、罩盖和框架等零件。

https://baike.baidu.com/item/%E9%BD%BF%E8%BD%AE
https://baike.baidu.com/item/%E9%BD%BF%E6%9D%A1
https://baike.baidu.com/item/%E8%9C%97%E8%BD%AE
https://baike.baidu.com/item/%E8%9C%97%E6%9D%86
https://baike.baidu.com/item/%E5%87%B8%E8%BD%AE
https://baike.baidu.com/item/%E8%9E%BA%E6%A0%93
https://baike.baidu.com/item/%E6%9B%B2%E8%BD%B4
https://baike.baidu.com/item/%E6%A3%98%E8%BD%AE
https://baike.baidu.com/item/%E5%A3%B3%E4%BD%93


可燃性 

额定值 

  

测试方法 
UL 阻燃等级 3 
2.5 mm 

5VA 

UL 94 
1.5 mm 

V-0 
3.0 mm 
热性能 

单位制 
载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm, 注塑) 

127 

℃ 

ASTM D648 
线形热膨胀系数 - 流动 

1.2E-4 

cm/cm/°C 

ASTM D696 
RTI Elec 

125 

UL 746 
RTI Imp 
RTI 
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