
连云港建设用砂氯离子检测、颗粒极配化验

产品名称 连云港建设用砂氯离子检测、颗粒极配化验

公司名称 江苏广分检测技术有限责任公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 苏州市吴中区胥口镇孙武路76号303广分检测

联系电话 18912706073 18912706073

产品详情

河沙检测|建筑用砂检测|海沙检测|机制砂检测|人工砂砂检测

砂、石、卵石检测标准：

表观密度《建设用砂》（GB/T14684-2011）

堆积密度和紧密密度《建设用砂》（GB/T14684-2011）

细度模数《建设用砂》（GB/T14684-2011）

含泥量《建设用砂》（GB/T14684-2011）

泥块含量《建设用砂》（GB/T14684-2011）

石粉含量《建设用砂》（GB/T14684-2011）

云母含量《建设用砂》（GB/T14684-2011）

有机物含量《建设用砂》（GB/T14684-2011）

轻物质含量《建设用砂》（GB/T14684-2011）

含水率《建设用砂》（GB/T14684-2011）

吸水率《建设用砂》（GB/T14684-2011）等



??□建设用砂GB/T 14684-2011 ??○普通混凝土用砂、石质量及检验 ??方法标准 JGJ 52-2006 ??种类：□天然砂□人工砂 □混合砂

□海砂 ??□粗砂(3.7～3.1) □中砂(3.0～2.3) ??□细砂(2.2～1.6) □特细砂（1.5～0.7）??混凝土强度等级：□≥C60 □C55～C30 □≤C25

??□钢筋混凝土用砂 □预应力混凝土用砂

测范围：水洗河沙，混凝土用河沙，建筑用河砂，天然砂人工砂 混合砂 海砂，中砂 细沙 粗砂等检验依据??检验项目
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