
小口径薄壁不锈钢管 不锈钢焊管

产品名称 小口径薄壁不锈钢管 不锈钢焊管

公司名称 温州龙健管业有限公司

价格 60.00/千克

规格参数 品名:不锈钢焊管
规格:6*0.3
外径:6（mm）

公司地址 中国 浙江 温州市龙湾区
永中街道丰台村人民路10弄5号

联系电话 86 0577 85985298 15606888569

产品详情

品名 不锈钢焊管 规格 6*0.3
外径 6（mm） 壁厚 0.3（mm）
材质 304 产地/厂家 浙江
形状 圆形 用途 工业

不锈钢毛细管

产品规范1）类型：0.3厚度以下为不锈钢带冷成型氩弧焊接

以上为圆管胚多道次冷拔2）加工方法：游动内芯拉拔技术3）表面处理：光亮退火、外表面可做机械砂
轮抛光4）尺寸：

φ0.28*0.08-0.12 φ0.65*0.1-0.15 φ1.2*0.15-0.25 φ2.5*0.15-0.25 φ5.0*0.15-1.5
φ0.45*0.1-0.15 φ0.7*0.1-0.15 φ1.5*0.15-0.25 φ3.0*0.15-1 φ5.5*0.15-1.5
φ0.5*0.1-0.15 φ0.8*0.1-0.15 φ1.6*0.15-0.25 φ3.5*0.15-1 φ6.0*0.15-2

φ0.55*0.1-0.15 φ0.9*0.1-0.15 φ1.8*0.15-0.25 φ4.0*0.15-1
φ0.6*0.1-0.15 φ1.0*0.1-0.15 φ2.0*0.15-0.25 φ4.5*0.15-1

长度：焊管现货长度为2米，无缝管不定尺，可根据客户需求进行切割5）材质：201、304、316、316l、3
10s6）标准：gb/t18705-20027）应用：

 a）医疗器械行业注射针头，针管。

b）仪表管，微型天线管



 c）珠宝打孔针，手表表带配件行业

不锈钢无缝管

产品规范1）类型：奥氏体不锈钢2）加工方法：冷拔、冷扎3）表面处理：机械抛光、喷砂、亚光

4）尺寸：

φ6*1-2 φ20*1-3 φ48*2-4 φ114*3-7
φ8*1-2 φ22*1-3 φ51*2-4 φ133*3-9

φ10*1-2 φ25*1-3 φ57*2-5 φ159*4-10
φ12*1-2 φ27*1-3 φ60*2-5 φ168*4-10
φ14*1-3 φ32*2-3 φ76*3-6 φ219*5-12
φ16*1-3 φ38*2-3 φ89*3-6 φ273*5-13
φ18*1-3 φ42*2-4 φ102*3-7
φ19*1-3 φ45*2-4 φ108*3-7

长度：现货不定尺、订做可根据客户需要进行切割。

5）材质：201、304、316、316l、310s

6）标准：gb/t13296-91，gb/t14976-2000，astm a213/a213m，astm a312/a312m，jis g 34597）应用：

 a）一般服务行业（石油，食品，化工，造纸，化肥，布料，航空和核）

 b）化工，电力，医药，机械，设备制造和施工。

 c）流体，天然气和石油运输

 d）压力和热传导

卫生级不锈钢管

产品规范

1）类型：不锈钢无缝精轧管

2）加工方法：冷轧，热轧

3）表面处理：

内表面抛光处理（内径≥19mm）：#320至#400直线研磨抛光处理、酸洗处理，内表面粗糙度可达0.4μm
至0.2μm。

外表面抛光处理：#320至#600抛光处理、#180云面抛光处理、酸洗处理、外表面粗糙度最高可达0.1μm或
亚光。

4）尺寸：



iso din系列1 din系列2 idf gb
φ15.9*1.5 φ6*1 φ29*1.5 φ19.1*1.2 φ25*1.6
φ19.1*1.5 φ8*1 φ35*1.5 φ25.4*1.2 φ32*1.6
φ22.2*1.5 φ10*1 φ53*1.5 φ38.1*1.2 φ38*1.6
φ25.4*1.5 φ28*1.5 φ70*2 φ50.8*1.2 φ45*1.6
φ31.8*1.5 φ34*1.5 φ85*2 φ63.5*2 φ57*1.6
φ50.8*1.5 φ40*1.5 φ104*2 φ76*2 φ76*2
φ63.5*2 φ52*1.5 φ89*2 φ89*2
φ76.1*2 φ70*2 φ101.6*2 φ108*2
φ88.9*2 φ85*2

φ101.6*2 φ104*2

长度：现货规格在6米左右不定尺，可根据客户需要做定尺处理

5）材质：201，304，304l,316，316l，310

6）标准：gb/t13296-91，gb/t14975，astm a 270-2001

7）应用：

 a）制药、食品、啤酒、饮用水等行业

 b）生物工程、化学工程

 c）空气净化、航空等

包装：

 1）编织袋包装

2）木箱包装

3）管子两端套上管套，用塑料薄膜包装，再装入木箱
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