
小区改造污水处理设备价格

产品名称 小区改造污水处理设备价格

公司名称 山东乐斌环保科技有限公司

价格 5100.00/台

规格参数 乐斌环保:达标排放
LB-YTH:定制
山东潍坊:生产厂家

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话 0536-3468518 15621707227

产品详情

小区改造污水处理设备价格

农村改造生活污水处理设备地埋式一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、气浮机、加药装置等型号有
：10t/d、20t/d、30t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、90t/d、100t/d......等都有现货一体化污水处理装
置设有细格栅（提篮式格栅）、生化池、MBR膜生物反应器。通过过滤泵的负压抽吸使滤后水通过外压
式中空纤维膜达到固液分离的作用。在过滤过程中，通过鼓风机在膜的底部通入空气。一方面气流上升
产生的湍流对中空纤维膜的外表面产生擦洗作用，从而可连续清除掉膜表面上粘附的固体物质，防止或
降低膜的污染或堵塞；另一方面这种气流同时也具有曝气作用，可提供生物降解所需要的大部分耗氧量0
-10材质，使用寿命50000小时以上。传动齿轮材质为18NiCrMo5合金钢，使用寿命能达到50000小时。轴
承材料为GCr15，使用寿命能达到50000小时以上。鼓风曝气空气管采用304型不锈钢材质。一体化预制泵
站，泵站主体由井筒、潜水泵、格栅系统、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统和通风系统等
部件组成。并提供运输、安装指导、调试和售后服务。目前，有动力地埋式一体化处理技术按工艺可分
为生物氧化法、SBR、A/O及A2/O等，我司设备采用成熟的A/O处理工艺，脱硝的同时降解有机物，使需
氧量大大，是节能型的生物处理技术。为了维持较高的硝化率，反应停留时间比普通活性污泥法长，污
泥沉降性能好，污泥增长率低，剩余污泥量少，沉降性能好。A/O处理工艺基本原理：在缺氧池中微生
物将污水中的盐氮和亚盐氮还原成气态氮逸出，同时将难降解大分子有机物分解为小分子易降解，具有
脱氮、水解和降解部分有机物的作用；在好氧池中，大部分有机物被微生物处理，并二沉池进行泥水分
离，。A/O处理工艺在农村污水处理中的应用小型生活污水净化沼气池应用常温厌氧发酵技术，按照“
多级自流，逐级降解"的原理，建立Ⅰ级厌氧发酵——Ⅱ级兼性消化过滤的新装置。它由厌氧发酵、兼性
消化过滤、污水回流和填料等工艺组成。

生活污水中大部分有机物经厌氧发酵后产生沼气，发酵后的污水兼性消化过滤池，部分未分解的有机物
进一步降解。沉淀下来的部分有机质和活性污泥回厌氧发酵池内厌氧发酵的效果，将达到净化处理的目
的。生活污水净化沼气池是一种小型分散化污水治理装置，具有投资少，效果好，运行无需能源支持等
特点。目前该技术在涟水、东海等地广泛应用，成效较为显著。 农村污水处理设备的突出优势1、面积



小：设备采用一体化设计，将工艺简化到一池，仅为处理面积的1/4-1/5。2、安装简便：完全地埋安装，
配套管网少，设备上面的地表可作为绿化或其他用地，不需建房及采暖、保温。3、运行费用低：采用智
能一体化成熟工艺、的水泵和风机。运行费用仅为电机能耗，水处理成本低。4、建设投资少：该一体化
生活污水处理专用设备工艺成熟、可靠，流程简单，配套设施少。 5、整个设备处理配有自动电器控制
和设备故障，运行可靠，平时不需要专人，只需要适时的对设备进行和。6、水质好：清澈，能达到《生
活污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级要求。设备的使用1、人员需要对设备的处理工艺,操作规程,
以及设备运行要求和技术指标等方面有完整的了解。2、人员需要定期的做记录,报表要清晰整洁。3、员
需要定期检查设备的运行情况,如果发现出现异常情况,需要及时的做出解决措施。4、人员需要保持设备
的清洁,保证无漏油,漏水,漏气等情况。5、人员需要根据不同的设备要求,定期检查,添加或者更换油。综
上所述，一体化污水处理设备的人员需要做好以上得几点,才可以保证设备有更好的使用效果。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

