
供应 PMMA台湾奇美 PS-383D 阻燃等级: HB

产品名称 供应 PMMA台湾奇美 PS-383D 阻燃等级: HB

公司名称 苏州安俊尔塑胶科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园
区6号楼2室一楼

联系电话 13311851838 13311851838

产品详情

PMMA台湾奇美 PS-383D

>PMMA<

msds

粘度: 高粘度

阻燃等级: HB

熔融指数: 2.5 cm3/10min

透射率: 89 %

加工方式:挤出成型

材料属性:挤出级 光学级

材料特性:高强度 ? 高刚性

材料用途:板材



PMMA：塑料的性能简介：

      聚甲基丙烯酸甲酯,PMMA又叫有机玻璃，压克力(亚加力)。顾名思义，因为其良好的光学透明
性而。它不但具有很高的透光率（92％），而且机械强度高,重量轻,耐紫外线和户外老化优良的电性能等
特点。 PMMA的不足之处是表面硬度不够、耐热性差、冲击强度不高，尤其对缺口冲击敏感等。改性后
的PMMA其性能变得更加。

用于:光学仪器：制作各种光学镜片，如眼镜、放大镜、各种透镜以及激光扫描控制的慢转录像带等。 文
具及日用品：制作各种制图用具、示教模型、标示防护罩，灯具、各种笔杆、纽扣、发夹、糖果盒、肥
皂盒、各种容器及其它日用装饰品。建筑方面：室内外照明及非照明信号显示、天花板照明设备，装饰
品（如雕塑品等）、家具、隔板材料等。太阳能集热器的外罩、室内紫外灯操作的日关浴床，可制作彩
色有机玻璃浴缸、脸盆等。 其它方面：可用作医疗器械，如假肢、假牙、医用导光的基本原料。还可作
无机硅玻璃的代替品。用于宇宙器械、指示灯罩、表面覆盖板、汽车及摩托的挡风玻璃。

本公司长期经营进口原装化工原料，工程塑料、橡胶原料。产品，声名享誉海内外,热忱欢迎国 内外企、
经贸界的朋友前来光临指导，洽谈业务。本公司奉行“以质量求生存，凭信誉交朋友”的经营宗旨
，以的产品、合理的价格、周到的服务接待各国 内外企、经贸界的朋友。 

另本公司可以专为一些订单量小的，用于试模具，产品打样的公司供货。小可25KG起订

欢迎新、老客户来电洽谈。

免费提供原料：物性表，UL黄卡，随货同行(提供)SGS,MSDS,FDA,COA,PFOS,

                                              ROSH/SONY等资料。
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