
超8类网线 睿联普现货充足 网线

产品名称 超8类网线 睿联普现货充足 网线

公司名称 深圳市睿联普科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市光明新区马田街道石围社区油麻岗工业区
68号A栋三楼A区

联系电话 13360535292 13360535292

产品详情

如何辨别网线的优劣呢？

标准的网线，需要手工与机器，而个人用的跳线，就是网线，水晶头，网线钳制作。如何
辨别网线的优劣：1.多股，8条芯，每条芯由7根铜芯组成，总共56根线芯，更柔软，适应
易折弯的机房使用场景； 2.采用多件式生产工艺，抗干扰，保证传输性能；3. 网线+模块+
配线架+跳线，每一个配件都会影响整体性能，每一个配件都要通过测试。举个例子：千
兆网线+千兆模块+千兆配线架+百兆跳线=百兆网络，而千兆网线+千兆模块+千兆配线架
+千兆跳线=千兆网络，所以生产时需条条过福禄克测试。

如何识别网线的优劣

网线在质量上都是有好有坏的，我们在选购的时候可以从以下几个方面来鉴别网线的优劣
。 （ 1)铜材:好的电缆使用纯度高的无氧铜，铜芯色泽光亮，差的铜丝表面较为暗。 （ 2)
塑料:塑料使用好的原生塑料，弯折性能好，对电缆进行弯折不会产生纹理，差的回收塑
料在弯折几次后会出现明显纹理，弯折多次后出现断裂 （ 3)足方:铜是一种，如果在铜直
径上亏一点，可以减少大量的原料成本，这样的话就需要用千分尺来测量铜丝直径。如果
没有千分尺，那么更简单的方法就是拿整卷电线称一下，看看是否比好的电缆轻很多。或
者可以参照工厂给出的标称重量。有些工厂给出的标称重量偏低，自然是不能保证产品品
质了。 （4)足米:在米数上动手脚可能更加难以被发觉，因为客户一般没有实际测量米数
的设备，同样的使用测重法就能得知网线是否足米。或者让工厂生产的时候印上米标也是



一个好方法，不过要注意，直径小于5mm的线是没有办法印米标的。

6a网线，或CAT6A是网线的新迭代千兆以太网布线。的一个代表“增强”，是一个点头C
AT6A与它的前身相比，改进规范的6类或6类网线。Cat6a的数据传输带宽加倍，从250到50
0 MHz;?降低串扰干扰的可能性;?并通过更长的网线提供的可靠性和传输速度。与大多数Ca
t6网线不同，Cat6a网线也经常被屏蔽，因此非常适合工业用途，可能会引起额外的干扰
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