
昆明氟树脂防腐防水涂料

产品名称 昆明氟树脂防腐防水涂料

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安百嘉建材
型号:齐全
规格:75kg

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

适应范围

各种工业，民用建筑物，屋顶，天沟，阳台，外墙，卫生间，厨房，地下室，水池，下水道，矿井，隧
道，管道，桥梁灌缝，地下地上金属管道，高低温管道，保温管内外壁等防水，防潮，防腐蚀等工程。

施工方式：将本品加热成液体用于施工处。每遍涂层应纵横交错来回反复作业，个层之间的时间间隔以
前一层不沾手为准，前一层干后再刮涂后一层，固化后为连环封闭体系。形成一层完整一体的橡胶状弹
性体。再泛水，伸缩缝，函沟等及其重要或需要特别材料的地方，可做增加胎体做增强处理，防水防腐
层完工后可做保护层后其他覆盖层。

特征优点：

1．粘结力强，并能对疏松的基面、异形部位以及预浇接缝进行封闭。

2．能在潮湿的基面上施工。

3．可直接在防水膜上进行水泥抹灰、粘贴石材、瓷砖等。

4．具有耐酸碱防水防腐功能。



5．绿色适应范围：

1．室内外结构，预制件结构，砖墙等防水。

2．地下停车场、污水池，饮水池，隧道、排水与供水管道、楼层天台墙壁地板、游泳池、饮用水池等防
水防腐。

3．涂于铺贴瓷砖，木地板，墙纸，石膏板之前，抹底处理，可以防止潮湿和盐份污染环保产品，无害
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