
咸宁市塑料薄膜阻燃测试 UL94等级测定

产品名称 咸宁市塑料薄膜阻燃测试 UL94等级测定

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

????????????????????

 

纺织品（窗帘等）

地面铺装材料（竹地板，木地板，塑料地板，地毯，橡胶地板等等）

管件（空调管等）等等

阻燃检测，即测试物质具有的或材料经处理后具有的明显推迟火焰延续、蔓延、扩散的性能，并以此划
分阻燃登记。

UL94一共有12个防火等级，依次从HB， V-0，V-1，V-2，
5VA，5VB，VTM-0，VTM-1，VTM-2，HBF， HF1，HF2递增。

其中VTM-0，VTM-1，VTM-2适用于塑料薄膜，

HBF，HF1，HF2适用于发泡材料

防火等级测试不同方法：

1) HB级: 水平燃烧测试 Horizontal Burning Test

2) V0－V2级: 垂直燃烧测试 Vertical Burning Test

3) 5VA/5VB: 5V级防火试 500w (125 mm) Vertical Burning Test 

4) RP Class: 辐射板火焰蔓延测试 Radiant Panel Flame Spread Test



5) VTM0-VTM2: 薄质材料的垂直燃烧测试 Thin Material Vertical Burning Test

6) HF1-HF2: 发泡材料水平燃烧测试 Horizontal Burning Foamed Material Test 
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