
南通市铁标TB/T 3138测试 烟密度测试

产品名称 南通市铁标TB/T 3138测试 烟密度测试

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

铁标TB/T 3138已经越来越被接受和关注，中国高铁上的非金属材料很多都需要提交TB/T3138防火测试的
相关报告，那么TB/T3138测试对哪些项目有要求呢？

铁标TB/T3138标准规定了铁道机车车辆用阻燃材料的技术要求以及试验方法，适用于最高运营速度低于2
00km/h的铁道机车车辆用阻燃材料

铁标TB/T3138阻燃测试常用测试标准：

氧指数测试：GB/T 2406-1993

烟密度测试：GB/T 8323-1987

45°角燃烧：附录A

铁标TB/T3138阻燃测试样品尺寸要求：

氧指数测试：140mm*52mm*thickness

烟密度测试：75mm*75mm*thickness

45°角燃烧：257mm*182mm*thickness

铁标TB/T3138阻燃测试周期和费用：

铁标TB/T3138测试相关标准：

TB/T3237-2010动车组用内装材料阻燃技术条件

TB/T3237-2010 Flame retardant technical specification of decoration materials for multiple unit train.



TB/T3139-2006 机车车辆内装材料及室内空气有害物质限量

TB/T3139-2006 Decoration materials and indoor air limit of harmful substance for railway locomotive and vehicle.
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