
苏州市涂料防腐蚀检测 涂料相容性检测

产品名称 苏州市涂料防腐蚀检测 涂料相容性检测

公司名称 浙江广分检测技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662248593 18662248593

产品详情

GB/T 30790.2-2014涂料防腐蚀检测

GB/T 30790.2-2014涂料防腐蚀测试标准

GB/T 30790.2-2014 色漆和清漆防护涂料体系对钢结构的防腐蚀保护－第2部分：环境分类

GB/T 30790.2-2014 Paints and varnishes-Corrosion protection of steel structures by protective paint systems-Part 2:
Classification of environments (ISO 12944-2)

GB/T 30790.2标准适用范围

GB/T 30790.2的论述了钢结构暴露的主要环境的分类以及这些环境的腐蚀性。包括：

－根据标准试样的质量损失（或厚度损失）定义了大气腐蚀性等级，描述了钢结构暴露的典型自然大气
环境，对腐蚀性的评价给出了建议；

－描述了钢结构浸在水中或埋在土壤中的不同环境等级；

－给出了一些特殊腐蚀应力方面的信息，这些腐蚀应力可能引起腐蚀速率显著增加或者对防护涂料体系
性能会提出更高的要求。

与特定环境或腐蚀性等级相关的腐蚀应力是决定选择何种防护涂料体系的基本参数。

GB/T 30790.2腐蚀应力测试

大气腐蚀；水和土壤中的腐蚀；特殊情况

GB/T 30790.2大气腐蚀等级



将大气环境分成六种大气腐蚀等级：C1很低；C2低；C3中等；C4高；C5-I很高(工业)，C5-M很高（海
洋）
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