
1.0mmHDPE土工膜 填埋场垃圾覆盖膜

产品名称 1.0mmHDPE土工膜 填埋场垃圾覆盖膜

公司名称 德州润泽土工材料有限公司

价格 10.80/平方

规格参数 断裂强度:27N/mm
伸长率:712%
焊接宽度:10cm

公司地址 山东省德州市陵县东关开发区8号

联系电话 0534-8823019 15953441355

产品详情

如何选用填埋场垃圾覆盖防渗膜1.0mmHDPE土工膜

填埋场垃圾覆盖防渗膜材料需具备三个功用：

1、填埋场垃圾覆盖防渗膜良好的防渗性能,以阻止浸透液的走漏.较好的吸附或降解性能,去除悬浮或溶解
的污染成分.

2、填埋场垃圾覆盖防渗膜优良的力学性能、焊接性能、耐久性和密封性,以保证资料的运用强度和运用
寿命.

3、填埋场垃圾覆盖防渗膜材料的使用寿命是决定工程寿命的主要要素,材料在工程中的运用条件,称为工
程环境.工程环境是异常复杂的,它包括力的要素、热的要素、介质和时间等要素.这些要素常常是叠加的,
它们同时对覆盖膜发作作用,其结果是对工程资料的固有特性形成不可逆转的影响.可用于渣滓填埋场的填
埋场垃圾覆盖防渗膜。
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