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剥离强度试验机的传动装置

剥离强度试验机的传动装置选用的是康佳全数显式沟通交流步进驱动器操纵高、高回应頻
率的康佳沟通交流交流伺服电机，连接進口弧形齿型同步皮带降速系统软件，根据同步带
轮推动滚珠丝杠旋转加荷，宝大仪器表明，那样可以合理的确保传动装置，噪音低，传动
系统稳定，传动系统高精度，工作中长寿命。宝大仪器为客户提供优良、安全和可靠的剥
离强度试验机设备，我们将不断努力，一如既往地为客户创造价值，提供更好的技术，产
品和服务，需要剥离强度试验机的朋友可以联系我们！

剥离强度试验机的力值校准怎么进行

打开剥离强度试验机的操作界面，点击校准程序。

2.取标准重量砝码轻轻挂在剥离强度试验机夹具连接座上，点击开始测试，然后记录计算机显示的力值
，计算与标准重量砝码的差异，误差不得超过1%



3.如果误差较大，应该是剥离强度试验机传感器有问题，尝试复位软件的力值，然后进行多次测试。  
   宝大仪器生产的剥离强度试验机规格齐全、质量过关。不断创新，专注品质，诚信服务，真诚合作
，共同发展”是我们始终如一的追求，欢迎您前来我们公司购买仪器。

T剥离强度试验机简介

剥离强度试验机主要用于测量压敏胶制品对软或薄被粘物的粘合力或粘合产品粘合面的粘合力(即粘合力
)。这种测试方法不用于压敏胶制品的常规性能表征，只有一些特殊的粘合剂产品有这样的要求。粘合剂
产品粘合剂表面之间的粘合剥离试验也常用于快速检测上的粘合力(即粘合力)是否足够。如果经过几次
剥离强度试验机粘剥离测试，压敏胶从基材上脱落，必须努力进一步提高压敏胶产品的粘基力。
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