
环保家具漆价格 值得信赖 海珠区环保家具漆

产品名称 环保家具漆价格 值得信赖 海珠区环保家具漆

公司名称 中山市鑫葵化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中山市神湾镇神湾大道南

联系电话  13420452626

产品详情

        鑫葵化工公司产品符合国内相关环保检测及欧盟EN71PART3、无毒环保标准的测试。产品种
类覆盖了木制品家具、塑胶等行业，各类水性、PU、NC、PE、UV等产品的质量稳定强，施工性好，普
遍被市场及客户高度认可。被国内外多家品牌企业评为供应商，受到业界的欢迎。我们将不懈努力于涂
料事业，为了用户的安全、健康、环保不断前行。欢迎您的指导与交流！只要您选择我们，定不负所望
！

油漆怎么刷才光滑

一、刷油漆的时候，是根据装修设计给出的要求以及质量的标准来决定涂刷的次数，会要求油漆光滑，
颜色一致，没有漏刷的情况，注意刷漆的相邻面以及五金配件是无污染的。另外涂刷工程的表面是无反
碱、疙瘩、颜色是一致的，还需要灯光检查，看有没有不平整的位置。

二、开始涂刷油漆之前，环保家具漆哪家好，要把准备涂刷油漆的品牌名称、合格证以及成品让业主确
认下，如果业主确认好，那么才能开始进料，对于墙接缝以及其他胶合处残留的胶，需要使用或者是细
砂纸来去除。另外对于表面，颜色分布不均匀的位置，要提前对木材的表面进行脱色出来，这样才能让
颜色保持一致。
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如何选择客厅墙面漆颜色?

客厅用于接待客人，朋友聚会，一家人休闲的地方，也是**能体现主人性格和品位的地方。要达到一家



人休闲、会客的要求，客厅的布置就尤为重要，既要庄重，又要符合不同年龄层的要求，通常情况下，
如果客厅要大面积使用颜色，建议选择中性色，当然这还要看整个居室的装修风格，由客厅装修风格来
决定。中色系的客厅墙面漆颜色会比较容易布局搭配，容易布置庄重沉稳、优雅大气的客厅，可以满足
不同年龄阶段的人群，而暖色系或冷色系墙面颜色在大面积的使用时都会彰显个性化。

如何选择卧室墙面漆颜色?

卧室是休息睡眠的地方，需要营造宁静悠闲的环境氛围，所以通常是选用纯度相对高一些，明度也较高
的色调，大多以暖色调为主，比如米黄，浅橙，粉紫等等。而对于光线好的卧室，局部使用深色更能体
现房间的个性，试想慵懒的早晨，阳光照进房间，一睁眼看见的是一片纯度很高的蓝，或者绿，眼前一
亮，从睁眼开始就愉悦了这一天的心情，如果是粉粉的颜色，不但刺眼，而且没有生机，所以颜色跟房
间的采光有很大的关系，但切忌用大红等过于热情的颜色，休息的地方要安静，累了一天需要休息的时
候，如果那种感觉是躺在静静的湖面，微风轻抚，这感觉是何等的宁静惬意。
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家具漆在雨季中施工如何防止漆膜发白？

在雨季天气下的家具漆施工中很容易出现漆膜发白情况，怎么样可以去解决呢？下面维罗纳家具漆厂家
用多年的经验来掀开家具漆在雨季漆膜发白的起因，海珠区环保家具漆，然后再针对性的解决问题。

家具漆漆膜发白的主要原因如下：

1、基材含水量高，环保家具漆价格，或者施工环境湿度高。涂漆后，水不会从漆膜上挥发，水和漆膜的
折射率不同，从而导致发白。喷漆越厚，增白效果就越明显。

2、使用挥发过快的稀释剂，使漆膜变白。

家具漆稀释剂中的问题：

为了节约成本，一些较便宜的成分将被添加到一些

1、的产品中。难以挥发的残留物质存在于这些溶剂中，不能溶解树脂。喷洒后，它会慢慢分离出来，导
致美白。

2、醇类溶剂溶于水，甚至可以以1:
1的比例加入，这是施工人员无法测量的。含水量过高直接的后果是漆膜变白。

3、由于不同品牌的产品系统不同，使用氨干燥器产品需要高含水量的溶剂。如果含水量大，容易发生增
白。

另外，环保家具漆加盟，快干固化剂中三聚体的加入量相对较大，三聚体固化剂对溶剂溶解度和水含量
有很高的要求。因此，如果稀释剂选择不当，也很容易变白。

家具漆如何避免漆膜发白的方法：



1、根据产品规定使用配套的固化剂和稀释剂，为施工调整合适的施工粘度；

2、聚氨酯木器漆施工时间（油漆制备后）：≤4小时（25℃，湿度≤80%）。

3、施工应在高湿度的雨天进行，以增强稀释剂的溶解能力（加入适当的慢干水）。

 

环保家具漆价格-值得信赖-海珠区环保家具漆由中山市鑫葵化工有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
中山市鑫葵化工有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为家具用涂料具有
竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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