
铜仁低温粉碎机 龙微粉碎机价格 细胞破壁低温粉碎机

产品名称 铜仁低温粉碎机 龙微粉碎机价格
细胞破壁低温粉碎机

公司名称 济南龙微制药设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济南市槐荫区工业园西沙路177号东院

联系电话 15588876938 15588876938

产品详情

近些年来，超微粉碎机在我国市场上很受广大用户的欢迎。其实这主要是由于其粉碎细度较高能达到细
胞破壁的水平，因此在药研究和临床应用方面应用范围更加广阔。下面就详细讲解一下关于它受欢迎的
一些其他因素吧。

首先，在中药领域。中药经过超粉碎处理后，能提高其生物利用度，粒度更加细微均匀，比表面积增加
，孔隙率增大，能较好地分散，溶解在胃肠液，且与胃肠枯膜的接触面积增大，更易被胃肠道吸收，无
论是外用的贴剂，还是内服的，经超微粉碎后均可用较小剂量达到原来的，对于矿物类药材，相当于一
部分为水不溶性物质，经超微处理后，由于粒度大大减小，可加决其在体内的溶解，吸收速度，提高其
吸收量。

除此之外，铜仁低温粉碎机，中药经超细粉碎机粉碎后，细胞破壁低温粉碎机，在很大程度上能节省原
料，可用较小剂量，获得原，一般，经超微粉碎后可不再经过浸提，煎煮等处理，减少了生产环节中有
效成分的损失，利用了原材料，因此该技术尤宜十珍贵稀有中药的粉碎，并且由于细度的增加，可改善
日感，便于服用另一方面，因超微粉碎是在全封闭无粉尘的系统中进行的，可有效避免外界污染，使产
品的微生物含量及灰尘得以控制。

1、粉碎——几乎无损耗，无残渣。在高速撞击力和剪切力的双向作用下，极大地缩短了粉碎时间，植物
类中药低温粉碎机，提高粉碎效率。

2、粉碎细度高——使得绝大多数动植物物料可以被粉碎到150目到2500目。

3、超微粉碎机的粉碎温度低——在连续运转情况下，其温度也不会超过40度。

4、粉碎成本低——人工少，时间短、粉碎过程全密闭无粉尘溢出，有效成份不损失。物料损耗，可以大
幅度降低生产成本。



容量佳配置、确保物料完全排出，操作和换料简单。

6、超微粉碎机的维护方便——结构紧凑、占地面积小，保养维修方便。

7、洁净卫生——内外面平滑、一机多用、减少污染、减轻清洗负担。

8、应用范围广——对于纤维性、高韧性、高硬度或有一定含水率的物料均可适应。对花粉及其它孢子植
物等要求打破细胞壁的物料，其破壁率高于95%。

9、改善环境——全密闭作业无粉尘溢出、无药渣产生，可改善工作环境。

10、超微粉碎机的安全性强——与物料接触的部位均为抛光不锈钢，其材质为国际食品机械通用材质，
避免、镉、、铅、铜等重金属混入。 

(1)新安装的设备，在设备就位及待粉碎仓连接时，难免会残留铁块、焊条头、焊渣等异物。在不开风机
和主电机的情况下，打开进料口下面的除杂挡板，让杂质和洗仓物料从此处排出。结束后打开超微粉碎
机观察门，检查粉碎盘内是否有杂质，锤刀和齿圈有无碰撞的问题隐患！

(2)前期检查一切正常后，通电启动设备。检查所有电机的旋转方向。

(3)对超微粉碎机的喂料电机和分级轮电机两个变频器进行参数检查设定，中草药低温粉碎机，检查电机
所对应的空开、接触器、热继电器、过电流继电器调整是否合适？将一次线全部重新锁紧一遍

(4)检查电磁阀喷吹是否正常吸合有力，调节除尘器电磁阀脉宽和喷吹间隔时间。

(5)检查刹克龙下面关风器是否有漏风现象，可以用手或细粉料放在接口处有无往里吸的感觉，如有必须
进行密封处理。上述检查一切正常后，准备带料生产。

铜仁低温粉碎机-龙微粉碎机价格-细胞破壁低温粉碎机由济南龙微制药设备有限公司提供。济南龙微制
药设备有限公司在制药设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙微粉体一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：白经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

