
吸尘器无刷电机外壳固定胶水加纤尼龙塑料粘接结构胶

产品名称 吸尘器无刷电机外壳固定胶水加纤尼龙塑料粘接
结构胶

公司名称 东莞市爱固德新材料有限公司

价格 2.00/瓶

规格参数 混合比例:1：1
初固时间:10分钟
产品型号:AA808

公司地址 凤岗镇金城路32号4栋102室

联系电话 0769-82856271 13889976848

产品详情

吸尘器无刷电机外壳固定胶水加纤尼龙塑料粘接结构胶

丙烯酸结构胶水，固化速度快，粘接强度高，韧性强，耐高低温性能佳，耐老化性能好，广泛应用于无
刷电机外壳的结构粘接，塑料与塑料粘接，塑料与金属粘接。

产品描述：

   AA808是一款采用环保新型技术合成的双组份丙烯酸酯结构胶粘剂。产品特点强度高、固化后胶

体韧性好、固化速度快、气味低特别适合用于通风差的环境。

 

产品用途：

适用于铁、磁钢、镀锌、镀镍、镀铬、喷塑、ABS、PC、玻璃、工程塑料、复合材料、陶瓷等金属和大



部分塑料材质的机械配件快速组装，具有优异的粘接力和抗跌落冲击性能。

 吸尘器无刷电机外壳固定胶水加纤尼龙塑料粘接结构胶

产品性状：

品名 AA808A AA808B
主成份 改性丙烯酸脂
外观 米白稠液体 墨绿粘稠液体
粘度（ 25℃） 12000 ±500 CPS 8000 ±500 CPS
比重（ 25℃） 1.02 ± 0.02 1.02 ± 0.02
固成份 95% 95%
反应时间（分 /25℃） 5-8
初期固化时间（分 /25℃） 10
耐温度 120℃ 120℃
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