
长春红外线加热板 红外线加热板生产 威旭红外线

产品名称 长春红外线加热板 红外线加热板生产
威旭红外线

公司名称 广州威旭新能源科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市黄埔区南翔三路19号A栋515房

联系电话 13352880065 13352880065

产品详情

   广州威旭新能源科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统
装备。拥有自主知识产权及多项发明（授权产品有：红外线燃烧器，金属纤维燃烧器，金箍燃烧棒，加
热板，点火器，蝶阀，燃烧炉，红外线加热板生产，火樽等），并且获得广东省重点培育品牌企业、知
识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛企业、中国新锐知商20强
、通过IBC知商认证等荣誉资质。

    随着我国交通运输的不断发展，沥青越来越广泛的被应用在公路道桥上。而沥青脱桶设备就是为存
储、使用沥青而服务的。其结构简单方便、易操作。我们都会明白这样一个道理如果沥青脱桶设备能将
沥青非常干净的脱桶，不仅可以提高沥青脱桶设备的速度并且可以避免浪费的现象。那么如何使沥青脱
桶设备工作时既干净又迅速呢？

   广州威旭新能源科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统
装备。拥有自主知识产权及多项发明（授权产品有：红外线燃烧器，金属纤维燃烧器，金箍燃烧棒，加
热板，点火器，蝶阀，燃烧炉，火樽等），并且获得广东省重点培育品牌企业、知识产权管理体系认证
、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛企业、中国新锐知商20强、通过IBC知商认证等
荣誉资质。

    块状沥青融化设备是我公司综合多年来在沥青加温领域积累的丰富经验，红外线加热板定制，专门
针对木箱包装或编织袋包装的块状沥青的融化加温设计的一款产品，可融化外形低于1m3的各种尺寸的
块状沥青。

    设备设多个活动门作为投料口，可将沥青块均匀的投入融化室内部，活动门板同时也是装料平台，
由液压装置驱动其开合，装、投料非常方便。



   广州威旭新能源科技有限公司主要从事节能环保产业的研究开发，设计制造各种燃烧器及加热系统
装备。拥有自主知识产权及多项发明（授权产品有：红外线燃烧器，金属纤维燃烧器，金箍燃烧棒，加
热板，长春红外线加热板，点火器，蝶阀，燃烧炉，火樽等），并且获得广东省重点培育品牌企业、知
识产权管理体系认证、2016中国创新创业大赛优异企业、天英汇创新创业大赛企业、中国新锐知商20强
、通过IBC知商认证等荣誉资质。

一、沥青瓦屋面的构造要符合下列规定

1、沥青瓦的固定方式以钉为主、粘接为辅；

2、细石混凝土持钉层可兼作找平层或防水垫层的保护。

二、沥青瓦屋面符合下列规定：

1、沥青瓦屋面为外保温隔热构造时，保温隔热层上应铺设防水垫层，且防水垫层上应做35mm厚配筋细
石凝土持钉层。构造层次依次宜为沥青瓦、持钉层、防水垫层、保温隔热层、屋面板；

2、屋面为内保温隔热构造时，构造层次依次宜为沥青瓦、防水垫层、屋面板；

长春红外线加热板-红外线加热板生产-威旭红外线(诚信商家)由广州威旭新能源科技有限公司提供。广州
威旭新能源科技有限公司位于广州市黄埔区南翔三路19号A栋515房。在市场经济的浪潮中拼博和发展，
目前威旭在节能设备中享有良好的声誉。威旭取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了
一个新的高度。威旭全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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