
现货德国赢创德固赛 PMMA 8N挤出级

产品名称 现货德国赢创德固赛 PMMA 8N挤出级

公司名称 苏州安俊尔塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德国赢创
型号:8N

公司地址 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼
2室一楼

联系电话 18018829124 18018829124

产品详情

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 吸水率 DIN 53495 0.3 %

密度 ISO 1183 1.19 g/cm3
熔体流动速率 ISO 1133 3 cm3/10min

物理性能 传导率 DIN 5036 92 %
折射率 ISO 489 1.49

机械性能 弯曲弹性模量 ISO 527 3300 Mpa
冲击强度凹口冲
击强度

ISO1801C、ISO18
01A

15、2 KJ/m2

伸张强度 ISO 527 77"、78" Mpa
断裂下的伸张率 ISO 527 5.5"、6.5" %
固型硬度 ISO 2039 190 Mpa

热性能 燃烧率 UL94 HB
线膨胀系数 DIN 53752A 8 10e-51/K
热变形温度 ISO 75 98 °C
维卡软化点 ISO 306 108 °C

   卖PMMA塑料、白底透明、蓝底透明、红色透明、黄色透明、半透明乳白色光扩散料、磨砂料、耐
高温亚克力、光学级、导光亚克力、耐候耐老化型、耐冲击亚克力、增韧软质PMMA、韧性好不开裂、
注塑级、透红外线型、红外线穿透型、挤出型押出用、挤出用、押管用、板材级、涂料油墨PMMA、涂
覆胶水用PMMA、有进口料、国产料、以及低分子、高分子亚克力。

       网站上的价格有时候来不及及时的修改，PMMA塑料价格报价，PMMA多少钱一吨？哪里有
卖？致电咨询我们，山东潍坊、临沂、天津、河南、河北廊坊、沧州、霸州、保定、江苏、苏州、太仓



、昆山、无锡、常州、常熟、浙江余姚、金华、余姚、慈溪、温州、台州、宁波、上海、广东深圳、东
莞、重庆、四川、福建、湖南、湖北、全国各地能发货。

       卖韩国阿科玛PMMA、法国阿科玛、日本住友化学、璐彩特、台湾奇美、南通三菱、镇江奇
美、苏州双象亚克力、日本三菱丽阳、沙特啊美、阿美、日本旭化成、日本可乐丽、韩国LG进口、住友
化学（新加坡生产)、德国赢创德固赛宝克力、上海德固赛。

     PMMA透光率92%-透光率93%，透明度非常好，比PC、AS、GPPS和透明ABS都好、化学名称叫
做聚甲基丙烯酸甲酯，好配色，好加工成型，大量用于啤工艺产品；俗称有机玻璃，有非常好的软硬度
，是由MMA单体聚合而成，是一种极性塑料；PMMA具有很好的抗应力开裂性，比重在1.18-1.22之间，
可以溶解于有机溶剂里面等，具有很好的电气绝缘性；PMMA脆化温度低，可以在低温零下-60度使用，
热变形温度不高，可以在60℃长期使用，特殊耐高温PMMA可以在高温100℃-110℃度使用，PMMA缩水
率0.6%（千分之6），收缩率低，尺寸稳定性好，PMMA表面硬度高，耐磨抗刮花效果好，用于汽车配件
。 

       PMMA在成型的时候，模具流道设计应该粗而短，尽量避免使用点浇口，浇口直径不小于1.5
MM；PMMA制品在成型后，可以进行退火处理，消除内应力，防止产品出现开裂爆裂情况；PMMA塑
料在成型的时候，要适当的调整好背压，注塑压力，注塑速度，以及螺杆转速，有什么问题，请及时与
我们沟通。
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