
透明级 PMMA 德国赢创德固赛 8NDF22 高流动

产品名称 透明级 PMMA 德国赢创德固赛 8NDF22 高流动

公司名称 苏州安俊尔塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:德国赢创
型号:8NDF22

公司地址 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼
2室一楼

联系电话 18018829124 18018829124

产品详情

特性级别：  耐候 热稳定性 透明级 阻燃级。

用途级别：汽车部件 照明灯具。

产品参数

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
基本性能 熔体流动速率 ISO 1133 0.8 cm3/10min

密度 ISO 1183 1.19 kg/cm3
机械性能 维卡软化温度 ISO 306 108 ℃

Charpy冲击强度 23℃ ISO 179 20 KJ/m2
断裂应变 5mm/min ISO 527 6.5 %
断裂应力 5mm/min ISO 527 76 MPa
拉伸模量 1mm/min ISO 527 3300 MPa

热性能 燃烧率 DIN 4102 B2
线性热膨胀系数 ASTM E-831 8 10-5k-1

其它性能 传递因数 DIN 5036 92 %
折射率 ISO 489 1.49
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