
手持式激光尘埃粒子计数器

产品名称 手持式激光尘埃粒子计数器

公司名称 昆山市玉山镇华伦检测仪器行

价格 .00/个

规格参数 品牌:国产
型号:CLJ-BII（H）

公司地址 中国 江苏 昆山市
江苏省昆山市娄苑路兰园二村5幢305

联系电话 86 512 55197225 18962657225

产品详情

品牌 国产 型号 CLJ-BII（H）

1、测量精度范围0.3－5.0μm2、6粒径通道同时显示3、符合国家计量总局颁布的jjg547-88检定规程4、320
×240高分辨率大屏幕显示5、长效充电锂电池6、大容量存储器（1000组数据存储）7、数据按不同的房
号和位置存储8、ucl计算功能，用于判断净化级别9、友好的用户界面，便于操作10、内置声音报警，可
设置不同级别超限报警11、重量轻，使用方便应用：洁净室检测；过滤器现场检测、捡漏；可监测超净
工作台、生物安全柜，hvac系统，计算机室，食品、饮料包装环境，药品、医疗器械生产环境，医院洁
净手术室，汽车喷涂环境等等需要洁净环境的区域。主要功能和技术参数型号clj-bⅱ（h）采样流量2.83l/
min检测范围100级～30万级自净时间≤20min电池连续工作时间5h以上（剩余电量指示）打印功能
外置打印机（选配件）数据存储1000组电源 内置锂电池粒径通道0.3，0.5，1，2，3，5（um）六通道采样
周期1min~10min通讯接口rs232，9600波特率单位换算 单位可换算成m3，ft3计算功能
按95％置信度ucl计算光源及寿命
半导体激光>30000h显示屏320×240高分辨率大屏幕显示外形尺寸23×13×4.5(cm)重量0.6kg
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