
水性色浆供应 广东水性色浆 复瑞化工值得信赖 

产品名称 水性色浆供应 广东水性色浆 复瑞化工值得信赖

公司名称 上海复瑞化工有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市浦东新区塘镇工业园区

联系电话 13661569688 13661569688

产品详情

环保色浆的耐光耐候性的测试是通过户外曝晒，但实际户外曝晒时间太长，一般色浆性能检测大多是通
过仪器设备模拟测试。耐光性：使用户外乳胶漆做成 1/3ISD 和 1/25ISD
标准色样来进行曝晒。采用氙灯光源（ 1000W ）曝晒 72 小时，使用 1-8 级蓝羊毛尺与标准色样同时曝晒
，水性色浆厂家，得出色差来评级，1级为差，8级为好，（已通过测色软件评定）耐候性：使用户外乳
胶漆做成 1/3ISD 和 1/25ISD 标准色样来进行曝晒。采用ATLAS人工老化仪曝晒500小时，使用ISD灰卡进
行色差评级、1级为差、5级为好。（已通过测色软件评定）

一般，外用涂料对颜色的保色性是要求相当严格的，因此在选用环保色浆时尤其要注意色浆的耐光耐候
性和耐酸碱性。在相容性、着色力、遮盖力及展色性和储存稳定性良好的前提下，色浆的互配也是至关
重要的。应尽可能地选择耐光耐候性等性能优越的单色色浆配色，水性色浆供应，但事实上往往都是复
合色，因此好遵循无机与无机、有机与有机或耐光耐候性等性能接近（1/25ST 冲淡，耐光性应在 7~8
或8级，耐候性应在 4~5或5 级）为原则，这样，水性色浆价格，才能确保户外的保色性，才能避免因着
色色浆耐候性能明显差异，广东水性色浆，导致时间长引起褪色或颜色不均匀而发花等涂膜缺陷。

    环保色浆，简言之是一种有色浆提纯浆，是应用不一样的色浆，依据对色浆金属表层
解决、表面包裹等，经历严密的加工工艺产品研发而成。



根据环保色浆所运用的溶剂不一样，色浆又分为水溶色浆、水溶性色浆、水和油实用性色浆等；

根据环保色浆的适用范围不一样又分为涂料色浆、胶带色浆，造纸行业色浆、纺织产品色浆、工业设备
色浆、玩具色浆、乳胶制品色浆等；

水性色浆供应-广东水性色浆-复瑞化工值得信赖(查看)由上海复瑞化工有限公司提供。上海复瑞化工有限
公司实力不俗，信誉可靠，在上海 上海市 的化工项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。复瑞化工带着
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事炭
黑，碳黑，环保炭黑的厂家，欢迎来电咨询。
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