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产品名称 计量泵隔膜泵分解图 中都泵业推荐商家
电磁计量泵隔膜泵分解图

公司名称 河南中都泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省商丘市永城市东城区东方大道西段432号

联系电话 17539884480 17539884480

产品详情

以计量泵为主的系统设备中的配套或者辅助设备。

可以有效提高计量泵的计量精度，改善计量泵的工作环境，从而延长计量泵的使用寿命。

常规配置如下：

安全阀--------泄压阀，保护系统及各部分管路中部件和设备的安全

背压阀---------持压、稳压、背压作用、防止虹吸现象、提供稳定压力环境，提高计量泵的计量精度

脉冲缓冲器---------缓冲脉冲、吸收震动能量、输送液体平稳

搅拌器-----------搅拌、混合、反应、传热等作用

注射阀----------单向注射、防回流、一定压力的背压作用、提高计量精度

单向阀---------液体单向流动

底阀过滤器-------作为吸入管终端的过滤器

计量泵装置自排气泵头，选用自灌式吸液。坚持吸液管线尽可能短。拆换计量泵隔阂在拆去旧的隔阂时
，常遇到费事。就怎么拆下旧的隔阂供给一些额定的主张。



在泵头松动之后，取下泵头之前，调理冲程长度到10%方位。能够确保电磁轴有满足的压力，坚持其衔
接安定，这样就能够旋下隔阂。向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。捉住液体端逆时针旋转。稍有些阻
力，电磁计量泵隔膜泵分解图，能够旋下隔阂。

计量的化学药品可能在液力端结晶，致使单向阀阀球和阀座不能正常作业。在计量泵的吸入端可能有气
体走漏。液力端吸入侧衔接件可能短少O型圈或吸入阀衔接松动。

是溫度，溫度高得话，塑胶的一般都不可以符合要求，需要 用不锈钢板，可是不必超出120℃，假如溫
度过高，提议不选用加药泵。黏度，黏度过高的化学物质都不提议选用塑胶的水泵叶轮，电磁计量泵隔
膜泵分解图，由于清理起來沒有不锈钢板的那麼非常容易。 挑选水泵叶轮是一些 综合性这几类随后再作
出自身的分辨，但是提议使用人可以维护保养加药泵，计量泵隔膜泵分解图，便是按时用冷水打一下，
要不然使用期限会提升。 挑选计量泵泵头关键的考虑到其材料难题，一般采用通用性的计量泵泵头的材
料：PP，PVC，PTFE及SS316等。 计量泵隔膜泵分解图-中都泵业推荐商家-电磁计量泵隔膜泵分解图由河
南中都泵业有限公司提供。“隔膜泵”选择河南中都泵业有限公司，公司位于：河南省商丘市永城市东
城区东方大道西段432号，多年来，中都泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：林媛。欢迎广大新老客
户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中都泵业期待成为您的长期合作伙伴！
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