
超五类网线多少钱一米 网线 睿联普品牌厂家
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网线的质量非常关键

对于从事综合布线行业的人员来说，网线是我们再熟悉不过的产品。跳线是管理子系统中
很重要的组件，是配合配线架实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接转换的重要部
件，所以网线的好坏在一定程度上决定了整条链路的传输性能高低。在实际的弱电施工中
，还存在着不少的朋友为节约成本而采用“硬线”两端直接打水晶头当跳线使用而放弃采
用“原厂灌胶跳线”这种行为是不可以的，会严重影响到网线的质量。

弱电布线工程的五个安全风险

一 、装
修1.、材料的运输、堆放、吊装、搬运需防火防盗。2、考虑大楼承重问题。二、
配电及UPS 1、 施工中严格管控电动工具的使用，工人必须做好防护措施。2、临时配电
实行三级管理,临时线缆随意敷设，设备上电前实行先测试后加电原则，对不明系统、不
明线路、不明设备严禁私自加电操作。3、对切换的各系统线路严格执行先计划后施工原
则，电缆敷设避免因操作不当造成线缆损坏。4、运输搬运轻拿轻放，小心拆卸。蓄电池



的安装接线、正负极必须有明确标识或颜分。放置位置不得放置、、腐蚀性气体或液体，
远离热源设备。三、防 雷室外开挖需选择区域，采用综合接地接入点，要严格区分工作
地和保护地。弱电机房提供的接地点，接地电阻应低于0.5欧姆。四、空调系统铜管焊接
、明火作业、支架焊接、带电作业、管道安装、管道打压、加氟、室外机吊装及安装、防
水制作等，需要人员，持施工证进行施工。五、消防系统防止误操作、管道打压、高空作
业、管道作业、由人员安装调试。

网线上面字母的含义是什么？5E：说明这段网线按照TIA的划分方式可以划分为超五类跳
线；5、4PR：说明这段跳线的内部结构为：4对线对，共有八条线芯的意思；6、ETL：表
明这段跳线已经通过ETL认证，达到普遍认可的美国及加拿大产品安全标准的低要求；7
、TIA/-568B：表明这段跳线的测试性能符合TIA/A-568B对于网线的性能要求；8、016261
：这一串数字可能表示这是跳线的生产编号，或者是该跳线的产品型号。
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