
河源热镀锌与冷镀锌鉴定

产品名称 河源热镀锌与冷镀锌鉴定

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

河源热镀锌与冷镀锌鉴定 

镀锌钢板止水带检测依据：GB/T2518-2008

镀层板的成形性始终是其应用的重要方面，这主要取决于基板性能、镀层工艺及性能和成形工艺条件，
通过综合的先进技术相配合才能达到良好的应用效果。

镀锌能有效的防治钢材腐蚀，延长使用寿命。镀锌薄钢板（厚度为0.4～1.2mm
）又称镀锌铁皮，俗称白铁皮。镀锌钢板广泛应用于建筑、车辆、家电、日用品等行业。

测镀锌量确定镀锌板锌层厚度的一个被广泛采纳的方法。有两面镀锌量相同（即等厚镀锌）和两面镀锌
量不等（即差厚镀锌）两种。

镀锌板因为涂镀工艺中处置方法分歧，概况状况也分歧，如普通锌花、细锌花、平坦锌花、无锌花和磷
化处置的概况等。切成定尺长度的镀锌板及镀锌卷板不得存在影响使用的缺点，但卷板容许有焊接部位
等较少畸形部分。
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