
邯郸环评代办-环评代办公司-环评代理申请-稳如山

产品名称 邯郸环评代办-环评代办公司-环评代理申请-
稳如山

公司名称 河北稳如山环保科技有限公司

价格 5000.00/套

规格参数

公司地址 河北省邯郸市丛台区丛台路495号中道大厦商业3
01号（25室）（注册地址）

联系电话 0301-3334555 13703109979

产品详情

环评是给谁做的？

环评是企业做的，责任主体是企业，不单是环评审批的重要依据，更是企业运行、企业环境管理、环保
检查的重要依据。

注意：基本信息对不对；工艺流程对不对；建设项目建设地点是否相符；建设项目平面布置是否与环评
平面布置图一致；建设项目现场生产、储存设备是否与环评一致；我的污染源排放点和治理设施和我的
现场对不对，全不全；

什么情况环评手续无效？

建设地点发生变化；

生产工艺发生变化或增加了生产工艺；

生产设施发生变化或增加了；

产能扩大了；

降低环评等级；

越权审批。

建设项目竣工环境保护验收

竣工环境保护验收流程



建设项目竣工环境保护验收四问

什么时候申请验收？

取得环评批复3个月内，超过三个月停止生产。

超期未验收，应由环境保护主管部门进行处罚。

该找谁做验收检测报告？

当地环保部门认可的监测单位。

该找谁办理验收监察报告？

由环境监察部门出具。

该怎么写验收申请表、自查报告？

登录 > 政务公开 > 行政许可 > 相关资料下载

日常生产中环保管理要求

了解自己生产过程中存在的污染点

设置建设合理的环保设施

物料储存：固体粉状物料要建设固定储存场所，要求有顶棚、篷盖、防风抑尘、进料出入有布帘等遮挡
、喷淋设施。液体物料要有围堰、有事故应急导流和事故应急池。无顶棚存放的要做好初期雨水的收集
和处理。 —

上料卸料：粉状物料、挥发性物料要设置收集和处理装置。收集装置的面积、高度、风量要合理，确保
有效收集和处置。

生产工艺：要配备合理的处理设施。湿法脱硫不得使用单碱法；脱硝不得使用氧化法；VOCs使用活性炭
吸附要定期更换，做好做好更换记录、提供更换的活性炭发票，废活性炭作为危险废物处置。每台机械
加工设备要做好废机油、废润滑油、废乳化液的独立收集装置，避免洒落地面。

做好三废治理及产生的副产物、废物的收集处置

废气：废气有组织排放源必须高于15m，并根据监测规范要求设置人工采样孔，设置固定斜梯。湿法脱
硫产生的石膏、干法脱硫的硫酸盐要做好收集、存放处置，外协处置要有合同和台帐。催化还原脱硝的
催化剂要按照危险废物暂存和转移，接收单位要有危险废物经营处置资质，要有处置协议和转移联单；
除尘器收集粉尘要做好收集、存放处置，外协处置要有合同和台帐。

废水：废水不得直排外界环境，外排由污水处理厂处理的，要有污水管网，不得使用汽车运输，要有污
水处理协议。外排废水必须达到相关标准。废水处理产生的污泥厂内利用的做好利用台帐；外协处置的
，要做危险废物辨识，属于危险废物的要按照危险废物管理要求进行暂存、转移和处置，接收单位要有
危险废物经营处置资质，要有处置协议和转移联单；属于一般固废的要做好收集，要有外协合同和台帐
。



一般固废：边角料等一般固废，要有固定场所存放，厂内可循环利用的，做好利用台帐，外协处置的要
提供外协合同，并做好台帐记录。

危险废物：要设置独立的暂存场所，暂存场所的容积要满足危险废物1年产生量的存放需求。暂存场所要
密闭，要有异味收集和处置设施，要设置废液导流沟，废液要收集处置。

噪声：噪声源要做好减震、隔音措施，车间可设置隔音窗，确保噪声厂界达标。
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