
管道气囊封堵工程 管道气囊封堵 天家乐管道排水工程

产品名称 管道气囊封堵工程 管道气囊封堵
天家乐管道排水工程

公司名称 武汉天家乐管道排水工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市东西湖区东山办事处东岳村161号

联系电话 15377571110 15377571110

产品详情

天家乐主要从事马路市政排水，工厂，学校，医院，酒店，公司，小区，管道气囊封堵，商场，工地，
公园等各种污水，雨水，箱涵，河道，检测排查，堵水，气囊封堵，明暗沟清淤，泥浆运输，管道修复
置换，管道光固化修复，管道钢套加固，树脂点修，管道气囊封堵工程，非开挖管道工程，排查雨污水
混流等。

管道封堵气囊的型号有：pvc气嘴胶l囊、复合型闭水堵、气嘴式闭水堵、双异充气胶l囊。管道堵水气囊
，由气囊、压力表、三通、6米长气压胶管，打气筒组成。在建筑楼层闭水试验中能承受2-6层楼水的自
然压力。

天家乐主要从事马路市政排水，工厂，学校，医院，酒店，公司，小区，商场，工地，公园等各种污水
，雨水，箱涵，河道，检测排查，堵水，明暗沟清淤，泥浆运输，管道修复置换，管道光固化修复，管
道钢套加固，树脂点修，非开挖管道工程，排查雨污水混流等。

管道堵水气囊影响封堵的因素

温度过高或过低会对管道堵水气囊有影响，在温度比较高时，气囊表面的硬度就会降低变软，这时要按
平时的压力充气，气囊可能会变的很大很薄，强度就会将低，很容易l爆裂，这时要按平时充气的2/3充气
。温度过低时气囊的表面硬度会升高，充气要稍微比平时大1/7左右。

天家乐主要从事马路市政排水，工厂，学校，医院，酒店，市政管道封堵气囊，公司，小区，商场，工
地，公园等各种污水，雨水，箱涵，河道，检测排查，堵水，明暗沟清淤，泥浆运输，管道修复置换，
管道光固化修复，管道钢套加固，树脂点修，非开挖管道工程，排查雨污水混流等。



管道堵水气囊影响封堵的因素

当污水管道内有不明化学可燃气体时，先用仪器检查，浓度在值内适合施工时，使用气囊时对气囊充入
氮气，因氮气的比重比空气大，所以要按空气压力的1/2-2/3充气，以免打爆气囊

气囊内充水时，因水的比重大，所以压力表应换成水压表，充水的压力可根据现场的实际情况自行掌握
，普通气囊一般不能充水，定做充水用气囊。

管道气囊封堵工程-管道气囊封堵-天家乐管道排水工程由武汉天家乐管道排水工程有限公司提供。行路
致远，砥砺前行。武汉天家乐管道排水工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为清洗具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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