
宜昌半球摄像头安装 卡特志卡

产品名称 宜昌半球摄像头安装 卡特志卡

公司名称 武汉卡特志卡科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城3号
楼19层8号

联系电话 18672366185 18672366185

产品详情

硬盘录像机监控系统中常用的记录设备是民用录像机和录像机，因其操作简单易学，录像带也容易保存
和购买。 与家用录像机不同，录像机可以长时间工作，可以录制24小时（用普通VHS 录像带）甚至上百
小时的图像，可以联接报警器材，收到报警信号自动启动录像，可以叠加时间日期，可以编制录像机自
动录像程序，选择录像速度，录像带到头后是自动停止还是倒带重录⋯⋯ 录像机的性能虽然出众，但价
格不菲，而且目前分辨率不是很高，在录像时图像也会丢失一部分，回放的图像是一顿一顿跳跃的。

画面分割器画面分割器有四分割、九分割、十六分割几种，半球摄像头安装，可以在一台监视器上同时
显示 4、9、16个摄像机的图像，也可以送到录像机上记录。 四分割是常用的设备之一，其性能价格比也
较好，图像的质量和连续性可以满足大部分要求。九分割和十六分割价格较贵，而且分割后每路图像的
分辨率和连续性都会下降，录像效果不好。
另外还有六分割、八分割、双四分割设备，但图像比率、清晰度、连续性并不理想，市场使用率更小。 
大部分分割器除了可以同时显示图像外，也可以显示单幅画面，可以叠加时间和字符，设置自动切换，
联接报警器材。视频切换器多路视频信号要送到同一处监控，可以一路视频对应一台监视器，但监视器
占地大，价格贵，如果不要求时时刻刻监控，可以在监控室增设一台切换器，把摄像机输出信号接到切
换器的输入端，切换器的输出端接监视器，切换器的输入端分为2、4、
6、8、12、16路，输出端分为单路和双路，而且还可以同步切换音频（视型号而定）。 切换器有手动切
换、自动切换两种工作方式，手动方式是想看哪一路就把开关拨到哪一路；自动方式是让预设的视频按
顺序切换，切换时间通过一个旋钮可以调节，一般在1秒到35秒之间。 切换器的价格便宜（一般只有三
五百元），联接简单，操作方便，但在一个时间段内只能看输入中的一个图像。要在一台监视器上同时
观看多个摄像机图像，就需要用画面分割器 宜昌半球摄像头安装-卡特志卡(推荐商家)由武汉卡特志卡科
技有限公司提供。武汉卡特志卡科技有限公司是一家从事“监控系统，智慧社区，综合布线系统，车牌
识别系统、楼宇自动化”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与
市场的良性竞争，使“卡特”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使卡特志
卡在集成监控系统中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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