
EAA|美国杜邦|2022

产品名称 EAA|美国杜邦|2022

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 商品名:Bynel 2022
优点:共挤出成型
特性:良好粘结性

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

Bynel 2022
乙烯丙烯酸共聚物DuPont Packaging & Industrial Polymers产品说明：

BYNEL2000系列树脂是酸改性乙烯丙烯酸酯树脂。它们含有温度稳定的酯，这使它们在高温共挤出中发
挥作用。它们以颗粒形式提供，用于设计用于加工聚乙烯（PE）树脂的传统挤出和共挤设备。

BYNEL 2000系列树脂可粘附多种材料。它们通常用于粘合PE、EVA、聚酰胺、离聚物、纸张、铝箔和印
刷薄膜。

BYNEL 2022专为低熔体温度挤出或共挤涂层/层压应用而设计。

Bynel 2022 物性表

基本信息特性 良好粘结性

用途 层压板

涂层应用

粘合剂

http://www.souwuxing.com/plastic/protect/p1rdtq9h#


机构评级 FDA 21 CFR 177.1330

形式 粒子

加工方法 共挤出成型

挤出
物理性能额定值单位制测试方法比重 0.930

熔流率（熔体流动速率） (190°C/2.16 kg) 35

热性能额定值单位制测试方法维卡软化温度 58.0

熔融峰值温度 87.0

Freezing Point 62

昌宏塑胶专营EAA原料

美国杜邦（Bynel）1123、1124、2002、2022、21E533、21E781、21E810、21E830、22E757、22E780、22E80
4、30E670、30E671、30E753、30E783、3101、3126、3810、3860、3861、E418、3930、39E660、4033、40E
529、4104、4105、4109、4125、4140、4157、4164、41E556、41E687、41E710、41E755、41E762、41E766、
41E850、41E865、41E871、4206、4208、4288、42E703、50E571、50E662、50E725、50E739、50E803、50E8
06、2169、2174、E403、2014日本Polychem（REXPEARL）A201K、A201M、A210K、A210M、A211S、A2
20S、A221M、A231K、XD430DV 埃克森EAA（Escor、Iotek）5000、5020、5050、5070、5100、5110、520
0、6000、6060、3110、4200、7010、8000、8020、8030 PRIMACOR美国陶氏EAA 3004、3440、5980、5990
、3002、3003、6100、1410、3460、211S、5050、4608、4311、3150、2912、1321、5980I、5990I

利安德巴塞尔A3110M、Q244、A2910M、A3110M 
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