
Bynel EVA 1123 美国杜邦

产品名称 Bynel EVA 1123 美国杜邦

公司名称 浙江昌宏塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:BynelEAA
型号:1123
特性:共挤出成型

公司地址 义乌市江东街道端头二区58栋1号

联系电话 0579-15868975843 15868975843

产品详情

Bynel 1123

BYNEL系列1100树脂是改性乙烯-醋酸乙烯酯聚合物。它们以颗粒形式提供，用于设计用于加工聚乙烯（
PE）树脂的传统挤出和共挤设备。

BYNEL 1100系列树脂可粘附多种材料。它们通常用于粘合PE、离聚物、EVA，在某些情况下还用于粘合
PVC、PS、HIPS和PP

乙烯醋酸乙烯共聚物DuPont Packaging & Industrial Polymers产品说明：

BYNEL Series 1100 resins are modified ethylene vinyl acetate polymers. They are available in pellet form for use in
conventional extrusion and coextrusion equipment designed to process polyethylene (PE) resins.BYNEL 1100 series
resins adhere to a wide variety of materials. They are most often used to adhere to PE, ionomers, EVA, and in some
cases PVC, PS. HIPS, and PP.

Bynel 1123 物性表

基本信息机构评级 FDA 21 CFR 177.1350

形式 粒子

http://www.souwuxing.com/plastic/protect/f3kt9zvu#


挤出

加工方法 共挤出成型物理性能额定值单位制测试方法比重 0.950

熔流率（熔体流动速率） (190°C/2.16 kg) 6.7

热性能额定值单位制测试方法维卡软化温度 50.0

熔融峰值温度 74.0

Freezing Point 51

产品应用：

EAA广泛应用于包装、粉末涂层、粘合剂、热熔胶、密封材料、水性溶剂等方面
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