
活性炭椰壳 晨晖炭业

产品名称 活性炭椰壳 晨晖炭业

公司名称 唐山晨晖炭业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北唐山丰润区

联系电话  13932578651

产品详情

活性炭椰壳具备孔隙度构造比较发达，抗压强度高，杂质成分低。颗粒度适度，摩擦阻力小，便于再等
优势。对污水净化有好的实际效果，它不仅能去除水为的异异味，提升 水的纯真度，对水里各种各样杂
质如汞，铬，铅，氮化合物，农直到有害物也是有很高的污泥负荷。可普遍用填装各种大小型净化水现
阶段普遍用以纯净水，纯净水的生产制造，及其室内室外空气的净化。在污水处理中应用椰壳炭的历史
时间较长。椰壳炭吸附是除，只必须很短的触碰時间。因此 用椰壳炭过虑除时，其流速能够做到10毫pm
/ft2之上。椰壳炭能吸附物，并将其截流在疏松的表层。用椰壳活性炭过滤器法除去水里的臭味和臭味时
，吸附全过程必须充足的触碰時间，因此 工作中流速不可以超出5gpm/ft2。椰壳炭生物滤池的反洗十分
关键，反洗的流速应该是10gpm/ft2，大概10分鐘，随后再反洗和加水，活性炭椰壳，大概5分鐘。椰壳炭
的反洗须尽量当心，不然易破碎的炭会被粉碎。当反洗水流动性时，这种物的媒介会越来越更重，下移
到过滤装置的底端，进而减少全部过滤装置的吸附能力。应用一段时间后，炭的吸附能力一般会耗光好
多个月到2年，氧化塔须升级的椰壳炭。  

  活性炭经过高温炭化制成后，里头的小孔将疏张起来，孔隙结构发达，吸附功能提升，也意味着它拥
有更多的小孔和吸附能力越强， 椰壳活性炭是一种多孔径的炭化物，有着极其丰富的孔隙构造，具有
很好的吸附性能。活性炭椰壳外观为黑色，颗粒状，具有孔隙发达、吸附性能好、强度高、易再生、经
济耐用等优点。活性炭椰壳常用规格：0.5～1mm（35～18目）、0.8～2mm（24～18目）、1～2mm（18～
10目）、2～4mm（10～5目）、4～8mm（5～8目）编织袋25Kg /袋 ，除上述规格外可按用户要求加工特
殊规格。粉状活性炭规格：100产品主要用于除味，饮用水过滤等。活性炭椰壳是一种新兴净水材料。

椰壳活性炭属于果壳活性炭类别，其主要特点是密度小、手感轻，拿在手里的重量明显比煤质活性炭轻
。活性炭是我们比较常见的，椰壳活性炭时活性炭的一种，椰壳活性炭是具有发达孔隙结构、有很大比
表面积和吸附能力的炭。每克活性炭的总表面积可达1500平方米以上。活性炭的种类很多，按原料不同
可分为植物原料炭、煤质炭、石油质炭、骨炭、血炭等等；按制造方法可分为气体活化法炭、即物理活
化法炭；化学活化法炭，即化学药品活化法炭；化学——物理法活性炭；按外观形状可分为粉状活性炭
、不定型颗粒活性炭、定型颗粒活性炭、球形炭、纤维状炭、织物状炭等。 椰壳活性炭按用途可分为气
相吸附炭、液相吸附炭、糖用炭、工业炭、催化剂和催化剂载体炭等。活性炭具有吸附性能、催化性能



，它不溶于水和其他溶剂，具有物理和化学上的稳定性。

活性炭椰壳-晨晖炭业(推荐商家)由唐山晨晖炭业有限公司提供。唐山晨晖炭业有限公司拥有很好的服务
与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客
服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事净水果壳活性炭
，果壳颗粒活性炭，果壳粉末活性炭的厂家，欢迎来电咨询。
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