
TPU EMH-95A / TPU EMH-95A

产品名称 TPU EMH-95A / TPU EMH-95A

公司名称 东莞常虹塑胶有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:TPU聚氨酯
型号:EMH-95A
产地:台湾日胜

公司地址 东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋
13号（注册地址）

联系电话 13694927883 13662852115

产品详情

TPU EMH-95A TPU EMH-95A TPU EMH-95A TPU EMH-95A TPU EMH-95A TPU
EMH-95A TPU EMH-95A TPU EMH-95A TPU EMH-95A TPU EMH-95A TPU EMH-95A 

原料物性描述:TPU胶带是应用于服装领域的新一代聚氨脂弹性热封胶带。

此种胶带在任何环境下都能保持良好的弹力、粘性、防水性、柔韧性，

其100聚氨脂成份决定了它的环保特性，附合出口标准。特别适用于服装市场。

详细说明:成份：聚氨脂颜色：磨砂半透明底层：聚氨脂厚度：0.08-0.25mm

硬度：98A软化点：100℃熔点：180℃适宜温度：-20℃-120℃加工条件：温度：

550℃-580℃（热风机）压力：1.5-2kg速度：10-15m/min成形条件：

根据面料的不同，其成形条件有稍微改变TPU 美国诺誉 CP80AS2 TPU 美国诺誉 GP85AB

TPU 美国诺誉 GP85AE TPU 德国亨斯迈 65DB

TPU 德国亨斯迈 95AB TPU 德国亨斯迈 A78P4766

TPU 西班牙麦金莎 D12K92A TPU 台湾南亚 90A

TPU 台湾南亚 TD90AP TPU 台湾日胜 BTE-75A

TPU 台湾日胜 BTS-65A TPU台湾日胜 EME-95A



TPU 台湾日胜 EMP-90A TPU 台湾日胜 BTP-64D

TPU 台湾日胜 BTP-71D TPU 台湾日胜 BTP-98A

TPU 台湾日胜 BTS-70A TPU台湾日胜 EME-80A

TPU 台湾日胜 BTP-85A TPU 台湾日胜 EME-75A

TPU 台湾日胜 EME-85AU TPU 台湾日胜 EME-90AU

TPU 台湾日胜 EMH-64D TPU 台湾日胜 EMH-90A

TPU 台湾日胜 EMP-64D TPU 台湾日胜 EMP-85A

TPU 台湾日胜 EMP-95AU TPU 台湾日胜 EMP-98A

TPU全称热塑性聚氨脂，其原料包括粉末和颗粒两种状态。由于生产TPU的厂家比较多，

其型号也十分广泛，主要应用挤出，注塑，油墨等方面。

挤出 电线电缆（含无卤阻燃90V-0, VW-1）、管材异型材、弹力带、消防水带等；
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