
排烟风机 约特通风质量代表一切 排烟风机型号

产品名称 排烟风机 约特通风质量代表一切 排烟风机型号

公司名称 德州约特通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首

联系电话  13953426466

产品详情

排烟风机选型注意事项：

选型时要注意外型尺寸及结构是否与设备吻合，避免在安装过程，风机的
孔距、孔径、厚度等尺士寸差异，导致没有办法安装使用;此外，还要注意离心通风机的
全压、效率、转速和电机功率外，排烟风机价格，还要注意风机的 声压级。

排烟风机材料及内部结构直接影响到风机的 使用寿命和性能，在选型时要对风机的 相关性能或
者老化进行测试，确保风机能在所要求的 正常的 环境中进行运转。

排烟风机的安装以及保养方法：

排烟风机安装完毕后进行试运转，在运输前应检查叶片安装角度及电动机功率是否与产品
铭牌上所规定的数据相符。若不符则应立即停止使用以防烧坏电机。检查紧固螺母，保证
紧固，防止松动。

对排烟阀、排烟防火阀、送风阀的维护调养。对送风、排烟风机的维护调养，对风机电柜
的维护调养。每一年应对防排烟风机的风量进行测定，正压送风阀：检查其送风阀是否无
缺，能否完成送风功能。



排烟风机安装后的试车步骤：

负荷试车：排烟风机出口的气体，在有阻力的条件下工作。依据技能说明书，逐步到达规
则的技能功能规则，排烟风机生产厂家，负荷试车时间一般为8h。若为高压高速的透平压
缩机和鼓风机还要延长时间，应在24h以上。

排烟风机在试车中要进行下列项目的查看，排烟风机，倾听转子工作声响是否正常，有无
冲突现象，排烟风机型号，查看衔接螺栓有无松动，轴承温度是否符合技能规，冷却水是
否通畅。

排烟风机-约特通风质量代表一切-排烟风机型号由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备
有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。约特通风——您可信赖的朋友，公司
地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首，联系人：孙志杰。
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