
耐压测试仪9810系列 耐压测试仪

产品名称 耐压测试仪9810系列 耐压测试仪

公司名称 昆山华乃尔精密仪器有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 是否提供加工定制:是
类型:耐压测试仪
型号:9810系列

公司地址 玉山镇前进西路1088号虹桥大厦606室

联系电话 57567136 13862399796

产品详情

是否提供加工定制 是 类型 耐压测试仪
型号 9810系列 测量范围 0.5kV-5kV(AC)（V）

电压按设定时间梯度上升，可分析击穿点过零启动，过零切断，防止被测件损坏 电流上下限设定具有5
组记忆组容量，测试结果自动保存具有电弧侦测功能（按1-9级）可选配rs232c,plc接口

型号 yd9810 yd9810a yd9811 yd9811a
输出电压范围 0.5kv-5kv(ac) 0.5kv-5kv(ac)0.5kv-6kv

(dc)
0.5kv-5kv(ac) 0.5kv-5kv(ac)0.5kv

-6kv(dc)
电压分辨率 10v
电压准确度 3%

电压频率 50hz,60hz可选
最大输出电流 12ma(ac) 12ma(ac) 5ma(dc) 20ma(ac) 20ma(ac) 10ma(dc)

电流上下限设置 0.01ma-12ma(ac) 0.01ma-12ma(ac)0.01m
a-5ma(ac)

0.01ma-20ma(ac) 0.01ma-20ma(ac)0.
01ma-10ma(dc)

电流分辨率 1μa
电流准确度 3%

电压上升时间设置 0.1s-999.9s 0.1s/步
测试时间设置 0.2s-999.9s 0.1s/步
电弧侦测功能 可选1-9级

记忆组 1-5组



通讯接口 plc接口，rs232c（选件）
工作温湿度 0℃-40℃，≤85%rh

电源要求 198v-242v ac,47.5hz-52.5hz
外形尺寸 326×102×380（mm)

重量 9kg
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