
防爆灯具 河北创北电气 防爆灯具CBDQ6104

产品名称 防爆灯具 河北创北电气 防爆灯具CBDQ6104

公司名称 河北创北电气设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省秦皇岛市海港区北环路627号

联系电话 13223346639 13223346639

产品详情

河北创北电气设备有限公司CBDQ6101系类防爆灯在安装前要从铭牌与产品说明书中核对:防爆型式、类
别、级别、组别;外壳的防护等级;安装方式及安装用的紧固件要求等。防爆灯的安装要确保固定牢靠，紧
固螺栓不得任意更换，弹簧垫圈应齐全。防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好。电缆进线处，防
爆灯具CBDQ8102，电缆与密封垫圈要紧密配合，电缆的断面应为圆形，且护套表面不应有凹凸等缺陷
。多余的进线口，防爆灯具，须按防爆类型进行封堵，并将压紧螺母拧紧，使进线口密封。 防爆灯在安
装前要从铭牌与产品说明书中核对:防爆型式、类别、级别、组别;外壳的防护等级;安装方式及安装用的
紧固件要求等。防爆灯的安装要确保固定牢靠，防爆灯具CBDQ8104，紧固螺栓不得任意更换，弹簧垫
圈应齐全。防尘、防水用的密封圈安装时要原样放置好。电缆进线处，电缆与密封垫圈要紧密配合，电
缆的断面应为圆形，且护套表面不应有凹凸等缺陷。多余的进线口，须按防爆类型进行封堵，并将压紧
螺母拧紧，使进线口密封。

河北创北电气设备有限公司生产的CBDQ9101移动式照明灯具能耐久地使用。荧光灯的灯具应选用不仅
在正常状态能正常工作，而且在出现灯管老化、损坏的情况下能提供异常保护的镇流器。白炽灯灯具的
外壳、灯罩、绝缘灯座等在耐久性试验时应不烧焦、不变形。足够的爬电距离和电气间隙。灯具中主要
安全部件的绝缘材料应耐热、耐火。灯具应具有足够的防触电保护措施。灯具应具有合理的结构设计和
完备的加工工艺。灯具应装有软线固定架。灯具应具有足够的平稳性。灯具的电磁骚扰应在标准规定的
限值以内。灯具的谐波电流应在标准规定的限值以内。

河北创北电气设备有限公司是一家集生产，研发，销售为一体的高新技术企业，产品广泛用于钢铁、冶
金、化工、电力、水泥、煤矿等领域，企业坚持以质量为根本，防爆灯具CBDQ8126，技术为核心，售
后服务有保证，用事实说话的原则为广大国内外用户服务，公司全体员工本着对社会，对客户负责的责
任感和使命感，欢迎各界人士莅临指导，洽谈商务，共同发展。

CBDQ8126系列照明灯具是由河北创北电气设备有限公司生产，欢迎各位朋友前来咨询选购。 防爆灯具-
河北创北电气-防爆灯具CBDQ8104由河北创北电气设备有限公司提供。河北创北电气设备有限公司是从
事“低压电气产品。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务
。欢迎来电咨询！联系人：金。
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