
标识夜光膜亮度区分 龙岩夜光膜 途亮反光材料 

产品名称 标识夜光膜亮度区分 龙岩夜光膜 途亮反光材料

公司名称 晋江市途亮反光材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省晋江市新塘街道区塘市西区293号

联系电话 13400818607 13400818607

产品详情

夜光PVC蓄光膜

该夜光膜板具有很长时间的应急自发光功能，突发断电黑暗情况下可以起到良好的逃生指示作用，发光
时长高达8小时以上。夜明科技备有各式符合国际的标准的指示图形、图案、尺寸与大小规范，可应客户
要求加工、订做。 

一、产品特点 

1. 无毒，无害，无放she性 

2. 极高的发光亮度，无xian次循环使用 

3. 较低的使用成本 

4. 不需任何电源，是一种节能产品 

二、用途与适用范围 

适用在消防，船舶，地下商场，宾馆，娱乐场所，彩色夜光膜印刷图案，公共交通，公用民建筑等各类
重要场所，标识夜光膜亮度区分，用以紧急疏散，警告，禁止，指令 ，救生等标志。 

三.安装要求 

1. 安装的位置，间距，数量，类别等，可根据现场特征按相应的**(或者)标准规范执行。 

2. 安装方式: 



A:粘贴:对于平整，干燥的墙(物)面，可将发光牌或发光带直接粘贴固定。 

 

 

反光材料的发展历史

七十年代，中国计量科学院光学处杨永刚老师，将定向反光膜性能的结构原理、光学特点、性能测试等
技术文献介绍到国内，随后许多科研院所，大专院校相继投入了对反光膜系列产品的研究开发。如，交
通bu公路科学研究所、光学所等科研单位均组织和专项经费，成立了攻关小组，进行了立项研究。这些
早期的和研究工作人员在反光材料上倾注了大量的心血，取得了一定的阶段性成果，基本上摸索出了反
光材料微珠透反射原理图基本的生产工艺原理，但在当时的条件下，由于化工等基础工业的薄弱，的涂
料、玻璃微珠等原材料无从解决，而且又没有定型的生产设备，在一定条件上限制了反光材料的工业化
过进程。 

八十年代，以浙江台州反光材料公司为主开始研制高折射率玻璃微珠，逐步解决了研发反光膜重要的一
种原材料，为我国反光材料国产化的奠定了基础。之后九O年代国内在微珠透境型的反光材料取得了长
足的进步，相研制出了广告级反光膜、工程级反光膜、高强级反光膜等微珠内藏型反光材料，同时反光
布、反光皮革、反光熔断、反光热贴膜也相继推出，到二十世纪九O年代未玻璃微珠型产品在我国基本
成熟，在这个产业也形成像华日升、道明、晶丽等比较有规模的企业。 

 

荧光膜和夜光膜的区别？

1、原理不同

荧光膜原理是在光源的激发下，可见荧光色，移去光源后，荧光不可见；夜光膜原理是经光源激发后，
移去光源，能长时间发光，亚克力夜光膜型号，发光时间由道夜光粉的量和夜光粉的性质决定，龙岩夜
光膜，有长效（长专余辉）和短效（发光时间较短）之分，蓄光时间较好。

2、用途不同

荧光膜比较显眼，常在白天使用；夜光膜常在疏散通道属和地下作业区使用。

标识夜光膜亮度区分-龙岩夜光膜-途亮反光材料(查看)由晋江市途亮反光材料有限公司提供。晋江市途



亮反光材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建 泉州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。途亮反光
材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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