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产品名称 亚克力夜光膜供应商 途亮反光材料现货供应
福州夜光膜

公司名称 晋江市途亮反光材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 福建省晋江市新塘街道区塘市西区293号

联系电话 13400818607 13400818607

产品详情

夜光膜

夜光膜表面覆有一层---发光涂层，是一款可吸收可见光并在---环境中自发光的节能膜产品。夜光膜表面
呈不透明鹅黄色，---的环境中可发出绿色的光芒，PVC夜光膜的作用，夜光模发光无需消耗电能，福州
夜光膜，制成的夹层夜光玻璃成品广泛应用于各种建筑幕墙、夜间指示标志、户外广告、救生通道标志
等领域。

微信平台信息的高速化传播，使得夜光膜改装方案从刚兴起到现在，在极短的时间内便受到国内广大车
迷的---。如今，当我们晚上下班回家，在途中不免会经常碰到那些夺目、高调的改装车。

蓄光膜又名夜光膜是指利用化学分子结构的特性，以稀土中提取的铝酸盐硅酸盐为原材料，令其对光线
具备一定的吸取、缓慢放光的原理。其基材分为pet、亚克力和pvc三种。

通明反光膜的使用期限

通明反光膜的使用期限，在购入后了解一下使用期限，较好在二年内将其使用完毕，以造成不必要的损
失。一般反光膜的较佳保存温度为18－26度，较佳保存湿度为10％－60％。对于通明反光膜的存放也不
例外。在准备使用前较好将通明反光膜放在18－26度的环境中放置24小时，PET夜光膜批发，然后再使用
，效果会更好。对于不同时期不同批次生产的不同批号的同种类产品，可能会有微小的色差，故在较大
面使用时购买同批生产产品较好。对于大面积的标志牌贴膜时尽量从纵向粘贴，以减小通明反光膜材料



的接驳次数。在同一时间内订下所有颜色匹配的通明反光膜材料，在一起的连续标志只能用同一批号材
料。按照反光膜的背胶种类，反光膜可以分为热敏胶反光膜、压敏胶反光膜和无背胶反光膜。 

钻石级夜光膜

钻石级夜光膜的每一微晶立方体联结排列后，亚克力夜光膜供应商，在一个平方厘米的材料面积上会有9
30个以上的微晶立方角体。微晶立方角体下层经密封后形成一空气层，使入射光线形成内部全夜射，从
而不需借助金属夜射层即可达到---越的夜光效果。使用耐磨高硬度的聚碳酸脂材料和微晶立方体技术制
成的钻石级夜光膜与传统的工程级和高强度级夜光膜比较，其夜光性能不仅---增加，而且广角性能亦有
很大提高。钻石级夜光膜的亮度为工程级的六倍以上，是高强级的三倍以上。

适用于---级公路和城市道路的交通标志。在正常使用状况下，10年后的亮度保留值至少为初始亮度值的5
0%。采用同类别的油墨使用丝网印刷技术可以制作各类图案。

亚克力夜光膜供应商-途亮反光材料现货供应-福州夜光膜由晋江市途亮反光材料有限公司提供。行路致
远，砥砺前行。晋江市途亮反光材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志
成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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