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产品详情

选瓷砖胶的时候要注意

这个问题我们也不能说有或者是说肯定没有。因为现在建材市场上瓷砖的种类实在是太多了，应有尽有
。有质量好的瓷砖，瓷砖胶怎么用，也有质量比较差的瓷砖鱼龙混杂。如果大家为了贪图一点小便宜听
信了不法商家的谎Y而购买了低价劣质的瓷砖。那么基本上都是会有甲醛存在的，这对于大家的身体健
康肯定是一个非常大的危害。因此大家一定要牢记对于任何一个人来说，瓷砖胶好吗，健康都是无价的
，不要到Z后将购买瓷砖这里省下来的钱Z后用到了看B上面，瓷砖胶，这样就得不偿失了。

瓷砖胶有毒吗？

瓷砖胶就是水泥基的，乳液赚得不能叫瓷砖胶。瓷砖胶的主要成分就是水泥和胶粉，还有其他材料，成
分无甲醛，瓷砖胶使用方法，相对环保性是非常好的，作为基层粘结剂，更谈不上有毒。与装修里面木
工或者木地板里面的胶水（主要成分为甲醛），是有本质性的区别。

瓷砖胶又称陶瓷砖粘合剂，主要用于黏贴瓷砖、面砖等装饰材料，广泛用于内外墙面、地面、浴室、厨
房等建筑的饰面装饰场所。其主要特点是粘接强度高、耐水、耐冻融、耐老化性能好及施工方便，是一
种非常理想的粘接材料。从成分上看，瓷砖胶中含有多种添加剂，才保证了瓷砖胶的功能性。

贴瓷砖的小误区



贴瓷砖不留缝。热胀冷缩，瓷砖何粘结材料在温差和干湿的变化下，肯定会出现收缩不一致的现象。所
以瓷砖之间留缝，就是为了让瓷砖有收缩的空间。室内一般要求留缝2毫米以上，室外一般要求留缝5毫
米以上、还要设置足够的收缩缝。

瓷砖背面没有清理。使用瓷砖胶贴砖无需泡水，那么是否也不需要清理瓷砖背面呢？其实，如果瓷砖背
面存在灰尘、油污、脱模剂等，肯定会影响瓷砖的粘贴。特别是还有一些用户在使用瓷砖背胶的时候，
瓷砖的背面处理尤为重要。

瓷砖胶-瓷砖胶使用方法-建防建材(诚信商家)由泉州建防建材有限公司提供。瓷砖胶-瓷砖胶使用方法-
建防建材(诚信商家)是泉州建防建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面
或图片上的联系电话，索取联系人：林经理。
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