
西陵区大理石抗剪强度测试 抗拉强度测试

产品名称 西陵区大理石抗剪强度测试 抗拉强度测试

公司名称 广分检测认证有限公司

价格 .00/件

规格参数 GFQT:检测服务
周期:5-7
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582169 18662582169

产品详情

天然饰面石材常规测试项目项目、要求及收费标准

测试项目

 

测试样品要求

 

项目收费标准

抗压强渡测试 50×50×50 mm 5块

弯曲强度(抗折强度) 测试 350×100×30 mm 5块

抗剪强度测试 50×50×50 mm 10块

抗拉强度测试 50×50×50 mm5块

耐磨度测试测试 D25×60 mm4块

耐酸度测试 80×60×20 mm4块

耐碱度测试 80×60×20 mm 4块



吸水率测试 40×40×40 mm3块

体重测试 50×50×50 mm3块

真密度(比重) 测试 <5mm,(粉末), 50g

光泽度测试 100×100×10 mm 3块

肖氏硬度测试

莫氏硬度测试

体积电阻测试 60×60×20～30 2块

冻融性测试 50×50×50 5块

放射性测试 2000（克）

岩矿鉴定测试 有代表性的岩石

化学分析测试 花岗石

大理石
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