
铝合金电动隔膜泵厂家 淮北铝合金电动隔膜泵 中都泵业质量好

产品名称 铝合金电动隔膜泵厂家 淮北铝合金电动隔膜泵
中都泵业质量好

公司名称 河南中都泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省商丘市永城市东城区东方大道西段432号

联系电话 17539884480 17539884480

产品详情

泵有动作，可是流量小或没有液体流出

泵有动作，可是流量小或没有液体流出：
1、查看泵的气穴现象，降低泵的速度让液体进入液室。 2、查看阀球是否卡住。假如操
作液体与泵的弹性体不相容，弹性体会有胀大的现象发生。请更换恰当原料的弹性体。 3
、查看泵进口的接头是否锁紧不漏，尤其是进口端阀球邻近的卡箍需锁紧。隔膜泵体介质
流经部份，可根据用户要求，铝合金电动隔膜泵厂家，分为铸铁、不锈钢、衬胶、电机分
为普通式、防爆式、调速式，铝合金电动隔膜泵生产厂家，该泵正应用在下列场合。

微型电动隔膜泵安装指南

隔膜泵安装指南:  

1.微型电动隔膜泵安装时，需拔出隔膜泵进出口的封盖.

2.装有随泵附带的进出口接头，DP-130 DP-125 DP-100 DP-60型隔膜泵进出口采用ZG3/
8″外牙G29/64″弯管接头;DP-35隔膜泵进出口采用3/8″外牙软管接头.

3.泵应按水平安装;如需垂直安装时，泵头应朝下.

4.在泵的进出管道中安装一个过滤器，这是泵有效使用的保证.(DP-35型泵头内已装有过滤
网，淮北铝合金电动隔膜泵，无需安装过滤器).



5.泵的底座分尼龙底座，铁底座橡胶脚柱.

受各要素影响电动隔膜泵不可避免地会呈现一些毛病，比较常见的有：快循环/低流量、
无循环、漏损、噪音、部件受损、慢循环、无规律循环等等。

电动隔膜泵各部件作用 

1、空气阀：塑料或金属阀壳由四只螺钉固定在泵中心体上。 

2、活塞：铝质圆柱体封装在空气阀内，控制气流量。 

3、气蚀：因为泵进口供入流体量削减或缺少，泵排出量低于额定量。事实上，液室内在
排放前 没有注满流体。 

4、静排放压头：从泵中心线到自由运送点之间垂直距离(以米计)。 

5、进口压力：进口是用Bar为单位丈量的，包含流体的比重和流速。 

铝合金电动隔膜泵厂家-淮北铝合金电动隔膜泵-中都泵业质量好由河南中都泵业有限公司提供。河南中
都泵业有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，中都泵业一直以客户为中心、为客户创
造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业
务欢迎垂询，联系人：林媛。
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