
晨晖炭业厂家 果壳净水炭

产品名称 晨晖炭业厂家 果壳净水炭

公司名称 唐山晨晖炭业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北唐山丰润区

联系电话  13932578651

产品详情

果壳净水炭和煤柱果壳炭是滤芯中常用的材料，以其优良的性能在市场上占据不可取代的优势。果壳净
水活性炭在生产中应用的活性炭种类有很多。一般制成粉末状或颗粒状。果壳净水活性炭选用杏壳、桃
壳、核桃壳、枣壳等果壳为原料，经系列生产工艺精制而成，外观呈黑色颗粒状。果壳净水活性炭优点
是孔隙结构发达，比表面积大，吸附性能强，库层阴力小，化学性能稳定。适用于高 纯度的生活饮用水
、工业用水和废水处理的净化脱色和黄金提炼等方面。粉末状的活性炭吸附能力强，制备容易，价较低
，一般不能重复使用。颗粒状的活性炭交割较贵，使用时的劳动条件较好，操作管理方便。因此在水处
理中较多采用颗粒状活性炭。

果壳净水活性炭主要技术指标：

规格：10-24目

碘值：≥1000mg/g

PH：7以上或5-7(酸洗炭)

果壳活性炭选用桃壳、杏壳、核桃壳、椰壳等为原材料，经过一系列加工工艺制成，外观为黑色、颗粒
状，是一种不定型的颗粒活性炭。具有孔隙结构发达，比表面积大、吸附能力强，机械强度高，床层阻
力小，果壳净水炭，化学性能稳定，易再生，经久耐用水，工业用水和废水的深度净化和各种气体的分
离、提纯、净化、脱色除臭等。 果壳活性炭常用规格0.5mm-1.0mm 1.0mm-2.0mm 2.0mm-4.0mm
4.0mm-6.0mm 6.0mm-8mm。影响果壳炭吸附的因素吸附能力和吸附速度是衡量吸附过程的主要指标，吸
附能力的大小事用吸附量来衡量的。而吸附速度是指单位重量吸附剂在单位时间内所吸附的无质量。在
水处理中，吸附速度决定了污水需要和吸附剂接触时间。



果壳净水炭它是一种颗粒不规则的破碎炭，强度高，饱和后可多次再生，高吸附能力、低阻力是它的显
著特点，果壳活性炭常用规格：0.5mm-1.0mm  1.0mm-2.0mm  2.0mm-4.0mm  4.0mm-6.0mm  6.0mm-
8mm。该种产品广泛使用于固定床或流动床，广泛应用于中央净水器、饮用水、工业用水的脱色、脱臭
、去除有机物。果壳净水炭在各个领域的应用越来越广泛。它的再生也备受关注，由于果壳活性炭价格
昂贵，为避免使用过程中产生的二次污染，果壳活性炭的过度吸附再生从经济性和环保性两个方面都是
必要的。目前，活性炭的再生方法多种多样。其中，有效的方法是热再生法。该方法具有再生时间短的
优点，在当前工业中得到了广泛的应用。果壳活性炭作为优良的活性炭，用于净化污染空气。这种活性
炭叫做空气净化炭。只有硬度高、强度高、孔径小的活性炭才能用作空气净化活性炭。活性炭具有硬度
高、吸附性能好、过滤速度快等优点。它能吸收大量中小型分子结构和液相大分子结构中的有害物质，
可广泛应用于水的洗涤净化、污水和河流污水的除臭净化。

晨晖炭业厂家-果壳净水炭由唐山晨晖炭业有限公司提供。唐山晨晖炭业有限公司是从事“椰壳活性炭,
果壳活性炭,煤质活性炭,精状活性炭及炭制品等”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为
您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：高经理。同时本公司还是从事柱状活性炭，颗粒活
性炭，粉末活性炭的厂家，欢迎来电咨询。
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