
供应挖掘机前端工作设备液压筛分铲斗

产品名称 供应挖掘机前端工作设备液压筛分铲斗

公司名称 山东金山工程机械有限公司

价格 58000.00/台

规格参数 品牌:金山
型号:js200
产地:济宁

公司地址 山东省济宁市任城区李营街道瑞马大公馆0559室

联系电话  13355129790

产品详情

滚筒筛分斗特点：

1、采用滚动输送原理，摩擦系数小，摩擦轻，筛孔不易堵塞，适用于各种各样的工作环境。

2、滚筒支撑采用整体通轴结构，运行平稳，不振动，噪声较低。

3、内部滚筒筛网配件采用分体设计，结构简单，运行稳定，维修方便。

4、筛分筒可正反旋转，易于筛分，所洗物料流失少、选洗效率高，可完全满足高等级用料的要求。

5、整机可靠性高，采用摆线减速传动，传动效率高，配带功率小，能耗低，使用寿命比较长，几乎没有
易损件。

6、采用特质筛网，筛分效率高，轴承和水、物料分开，避免机器过早因污染生锈而引发的损坏现象。

 为了提高筛分效率，垃圾在滚筒筛内移动的速度不能太快，否则将造成筛分不充分、不彻底，因此滚
筒筛一般都有比较严格规定的安装倾角，通常来说这个角度为45°，当然在实际情况下，可根据需要进
行调整。

 旋转筛分斗可以初步筛选废弃材料、拆除、挖掘 复填、多石土地的土壤改造。
筛分铲斗适用于在粉碎之前与之后分 选天然材料，将粉碎时间缩短60%，
因此可以回收与所需加工类型相适应 的材料并以方式对其进行管理。
使用寸动式液压系统,即使湿润材料 也可筛分，同比增加30%的产量。
适用于水道中砾石筛选、沙滩清洁，
是筛选细碎片块的得力助手。特别是针对山区石头的分拣，效率更是惊人。
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