
丽江FUAC氟树脂高效防腐涂料 供应

产品名称 丽江FUAC氟树脂高效防腐涂料 供应

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安百嘉建材
出售:全国
颜色:彩色

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

FUAC氟树脂高效防腐涂料

常见问题：

1、混合砂浆防护层应防止渗入碎石子及锐利颗粒物，以防工程施工时损害氟环氧树脂防腐蚀防水材料镀
层。

2、本商品宜在5℃之上的溫度工程施工，原材料应用时先将其搅拌均匀，不可随意放水。

3、本商品密封性存储于干躁阴凉，保存期为一年。

应用领域：

1、地底工程建筑各位置的防潮，如内墙，护泥墙等；

2、冷库优质的隔气，粘接隔热保温等新型环保材料；

3、通水及储水房屋建筑，如服用蓄水池、冷却塔.废水池.水泵房等防水施工；

4、各种各样房屋建筑的平屋面、阳台、洗手间、路面、内墙；

5、沉降缝、缝隙、过墙管、屋面落水口等。

氟环氧树脂防腐材料分成：底涂剂、中涂、混漆。依据**GB/T50046-2018《工业建筑防腐蚀设计标准》

http://103525413.b2b.11467.com/fangfu.asp


的规定，分成：重防腐、中防腐蚀、轻防腐蚀、微防腐蚀。一般地下综合管廊选用中防腐蚀，生活污水
处理选用轻防腐蚀，工业生产废水选用重防腐，自来水厂选用微防腐蚀。
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