
玉溪市乙烯基酯复合防水防腐涂料 云南污水池防腐

产品名称 玉溪市乙烯基酯复合防水防腐涂料
云南污水池防腐

公司名称 广州市安百嘉新型材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:安百嘉建材
规格:50kg
防水:A

公司地址 广州市白云区太和镇广从三路198号

联系电话 18502097580 18502097580

产品详情

乙烯基酯防水防腐涂料

甲基丙烯酸酯酯防潮防腐材料关键适用钢架结构、食品产业、生物技术、制药业、自来水公司、地下综
合管廊等无毒性自然环境的防腐蚀防潮，尤其适用工业生产与生活污水处理站钢筋混凝土的安全防护、
供水管道道的安全防护。

甲基丙烯酸酯酯防潮防腐材料的涂膜化学物质为高压聚乙烯、聚三氟氯乙烯、甲基丙烯酸酯酯、叔炭酸
和聚硅氧烷等环氧树脂的溶液料管理体系。

广州安百嘉新型材料有限公司是一家专门从事桥梁、隧道防水，污水处理厂用防腐涂料，海洋工程防水
防腐材料研发、生产、销售、施工为一体的公司。公司主营：路桥防水涂料（聚合物改性沥青防水系列
和溶剂型粘接剂）、污水处理厂用防腐涂料（复合防腐防水涂料、乙烯基酯防腐涂料、改性硅氧烷防腐
防水涂料，环氧改性弹性复合防腐防水涂料）、油罐防水涂料等。自涉足防水防腐领域以来，安百嘉经
过多年的不断探索与努力，公司凭借服务与工程质量已发展成为综合性实体企业， 企业有一批长期从事
防水防腐研究与开发的工程技术人员,除了满足我公司的科研任务外还可以为用户提供防水与防腐方面的
技术改进、方案论证、工程设计等方面的技术服务，施工工程质量与产品均获得了广大客户的认可！我
们已经为我国的高速公路、铁路、桥梁涵洞、污水处理厂、跨海大桥、市政工程等提供了优质服务。在
科技高度发达的21世纪，安百嘉紧握行业发展脉搏，不断研发各种产品与工程施工方法，同时导入现代
企业管理机制，在工程质量的臻善提高上取得了一个又一个的突破。 

高压聚乙烯因碳链无烃基，因此 可靠性、延展性、防水性和耐老化都很好；聚三氟氯乙烯具备优良的耐
酸性、耐碱性、抗盐和耐黄曲霉菌特性；炭酸用以和无机物环氧固化剂反映并和环氧树脂热聚合的连接
遗传基因，尤其是和混泥土表层具有较强的粘接功效；聚硅氧烷具备较强的破乳、湿润功效，有益于粉



、液料的充足混溶，而且有非常好的渗入工作能力。

甲基丙烯酸酯酯防潮防腐材料软性涂层对混泥土的细微缝隙有非常好的修补和遮掩功效；甲基丙烯酸酯
酯涂层具备优良的耐酸性、耐碱性、抗盐和耐黄曲霉菌特性；甲基丙烯酸酯酯涂层构造密切可立即运用
于地砖的黏贴，在做为粘接剂的与此同时，产生了持续一体的防水防腐涂层。

耐强碱、强酸、盐、工业生产废水、生活污水处理、油等

粘接抗压强度高、机械设备物理性能优质、颇具延展性。

无毒性、没害、零污染可用以生活用水工程项目的防腐蚀防潮抗渗等级。

湿区基准面均可工程施工，工程施工简单、安全性。

耐活性氧腐蚀强、耐微生物菌剂的浸蚀。

经甲基丙烯酸酯酯防潮防腐材料维护后混凝土碳化试验28天之后，碳化深度为零。
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