
创北电气 保护器CBDQ E 保护器

产品名称 创北电气 保护器CBDQ E 保护器

公司名称 河北创北电气设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省秦皇岛市海港区北环路627号

联系电话 13223346639 13223346639

产品详情

保护器功能简介

短路保护

为电动机提供了相间短路产生的过流保护。该保护由独立的过流元件组成，每个元件可以单独启动，动
作时限可以根据现场具体情况进行设定。

堵转保护

在电机运行过程中靠过热元件提供保护，在电动机启动过程中靠自动识别电流的变化提供保护，保护器
，这样能对启动时间较长而又不允许堵转时间过程的电动机提供快速保护。当电动机在启动过程中如电
流下降不明显，致使堵转保护启动，也可由过负荷保护识别堵转状态并提供保护。

过负荷保护

当热容量值达到100%时，保护器CBDQ-E，过负荷保护跳闸。热容量充分考虑了正序、负序电流所产生
的综合热效应，保护器CBDQ-Z，真有效电流的检测确保了对谐波热效应的正确响应。保护元件提供了
定时限和反时限的过负荷保护，保护器CBDQ-K，满足不同现场的需求。

相电流不平衡保护

监视电动机相电流不平衡的比率，如果相电流不平衡大于报警数值且持续5秒以上，则发出报警;如果相
电流不平衡大于跳闸数值且持续5秒以上，则发出跳闸。

保护功能

短路保护堵转保护定时限过负荷保护反时限过负荷保护相电流不平衡保护 断相保护欠压保护



过压保护接地/漏电保护 启动时间过长保护晃电自启动工艺连锁 时间保护

监视和测量

电动机运行参数和历史数据运行过程数据显示全电量电气参数开关量输入状态和继电器输出状态

事件记录信息维护记录

通讯

RS485/232通讯接口Modbus-RTU通讯协议 波特率:2400~19200bps半双工

液晶面板上有通讯收/发指示 背部有LED灯用于通讯收/发指示等等功能。

创北电气(图)-保护器CBDQ-E-
保护器由河北创北电气设备有限公司提供。河北创北电气设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在河北
秦皇岛 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。创北电气带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念
和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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