
江西水泥花架制作 广东水泥仿木花架安装

产品名称 江西水泥花架制作 广东水泥仿木花架安装

公司名称 江西艺高景观装饰有限公司

价格 190.00/平方

规格参数 材质:钢筋混泥土
尺寸:3.2*2.3
产地:江西艺高景观

公司地址 江西赣州信丰县嘉定镇105国道与工业大道交汇
处

联系电话  17099176869

产品详情

   花架，现在介绍的不是室内花架，而是介绍户外景区、小区、广场，还有庭院的花

架。水泥仿木花架，又称仿木葡萄架。它和水泥仿木栏杆、仿竹栏杆还有仿树皮栏杆一下

，都是模具制作。水泥仿木花架在布局中分为两种：附建式、独立式。附建式的花架是建

筑空间的延续，属于建筑的一部分，水泥花架构件安装垂直墙面水平搁置横梁向两侧挑出

，造型上保持整体建筑自身统一。在功能上除供植物攀援或设桌凳供游人休息外，也可以

增加空间的层次感，使庭院空间看上去有起有伏。独立式花架，和字面一样。像在庭院中

安装一组，像在广场中复制式的一排，有直型，有弯曲。

        江西水泥花架制作。艺高景观说栏杆了解到，水泥仿木花架厂家生产的水泥花

架，是预制产品。出了养护期，是可以直接到工地上安装。水泥花架的构件是由立柱、外

大梁、侧大梁、内大梁、顶小梁组成。价格上，和水泥仿木护栏厂家一样。每个花架厂家

制作的水泥花架规格大小，款式、原材料、钢筋的规格和用量来决定的。有的厂家按多少

钱一米出售，有的按组出售，还有按平方来出售。都是模具生产。模具自带仿木纹理，所

以脱模后就有木头纹理。



  水泥仿木花架安装简单，艺高景观说栏杆介绍江西花架厂家预制的水泥花架。如广东

小区安装30米的仿木花架，在小区安装，花架的体型不宜太高和太宽。从花架厂家购买预

制花架，安装花架要根据花架的尺寸来定位。首先安装立柱，立柱要预埋30公分高，有两

种，一种是提前做地面基础，按照花架尺寸，根据立柱与立柱间距来留孔位。另一种，尺

寸水平线定位，打孔安装，忘了说。安装水泥花架和水泥仿古凉亭不能少的工具就是吊车

或者挖掘机。它们的重量不是几个人能抬得动的。花架的立柱放进垂直矫正灌入水泥砂浆

，等干2-3天。再组装侧大横梁，侧大横梁有两种，分别安装两侧，一种是飘出部分，安

装首和尾布，一种是内部安装。侧大梁已预留了钢筋洞孔，立柱和侧大横梁对钢筋洞孔插

入固定好填入水泥浆。在安装顶小梁时。顶小横梁间距可提前在侧大梁顶上沾水泥浆或石

头胶做好标记位置，放置并粘牢固定。平均放置完顶小横梁即可喷漆完工。

         随着新农村建设、景区建设以来，预制的水泥仿木花架在江西、广东、广

西、福建、湖南等地区都可看见。花架安装挑选注意事项：

1、水泥仿木花架在施工的时候，必须要考虑建造位置，要贴近绿荫，不然会显得很空旷

。

2、水泥仿木花架体型不宜太高，太高了不易荫蔽而显空旷，植物也无法攀爬到尽头，浪

费了成本。

3、水泥仿木花架的四周，除了必要的作为支撑物的墙、柱子，视野通透开敞。花架的上

下(铺地和檐口)两个平面，也并不一定要对称和相似，可以自由伸缩交叉，相互引伸，使

花架置身于现代园林之内，与自然景观融为一体，不受阻隔.
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